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1. Cil prace
(uvedte, do jaké miry byl naplnén):
Cile prace byly naplnény v plném rozsahu zadani.

2. Obsahové zpracovani

(originalita feSeni, naro¢nost, tvréi pristup, proporcionalita teoretické a vlastni prace, vhodnost
pfiloh atd.):

Vlastni prace je provedena na zakladé popisu teorie Unavy materialu a analyzy konkurenénich reseni
véetné jejich posouzeni. Pro navrh vlastnich variant pan Rudla vyuziva poznatky ziskané studiem,
konkretné z CMS1 (Sroubové spoje). Navrzené varianty jsou nasledné podrobeny porovnani virtualni
simulaci.

3. Hodnoceni technické slozky prace
(kvalita a pfiméfenost technickych vypoétl, doprovodné vykresové dokumentace atd.):

Virtualni simulace je pomérné slozita, bohuzel jeji vyhodnoceni se omezuje na zobrazeni vysledk
napéti s Sirokym rozpétim hodnot. Doprovodnych ruénich vypocti je jen nékolik. Prace neobsahuje
Zadnou vykresovou dokumentaci.



4. Formalni nalezitosti
(jazykovy projev, spravnost citace a odkaz( na literaturu, graficka Uprava, prehlednost ¢lenéni
kapitol, kvalita tabulek, grafl, pfiloh atd.):

Formalni stranka je bezproblémova.

5. Struény komentar hodnotitele
(rozsah prace, celkovy dojem z préace, silné a slabé stranky, originalita myslenek a zpracovani):

Prace zacina obsahlou €asti informujici o problematice unavy materialu. Nasleduje ¢ast vénujici se
feSenim profesionalni konkurence. Jiz v této €asti by bylo vhodné vyuzit schematickych skic, z fotografii
neni princip ¢asto patrny. Nedostatek skic se projevuje i na popisu vlastniho navrhu ¢tyr variant. Virtualni
simulace nasazuje vysokou latku. Analyza vysledkd je slabsi.

6. Otazky a pfipominky na autora prace k bliz§imu vysvétleni pfi obhajobé
(max. 3):
Jak pomaha sevieni zavitu ke zvy3eni rovnomérnosti zatizeni zavitu?

V kap. 5.2. by mél byt zavit M75 pocitany jako predepnuty.

7. Navrhovana vysledna klasifikace *)

Datum: #. 7 5/ Podpis: /<

*) Nehodici se skrtnéte
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