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1. Cil prace
(uvedte, do jaké miry byl napinén):
Cil bakalaiské prace byl zcela spinén. Autor vypracoval re$ersi konstrukce téhlic a zakladnich
parametrd, jako je odklon kola, zavlek, atd. Autor proved! vypocet a volbu loziska naboje kola. U
navrzenych téhlic byla provedena komplexni MKP analyza. Navrh téhlic splfiuje veskeré kladené
pozadavky a je mozné ho pouZit pro konstrukci vozu UWB16. Vysledny navrh je kompatibilni s
navazujicimi komponenty.

2. Obsahové zpracovani

(originalita feSeni, narocnost, tvaréi pfistup, proporcionalita teoretické a vlastni prace, vhodnost

pfiloh atd.):
Autor provedl specifikaci poZzadavku na téhlice jak ze strany celkove koncepce vozu a navazujicich
komponent, tak i ze strany pravidel FSAE 2016. Autor proved! dimenzovani a volbu loZiska naboje kola,
u kterych predevsim ovéfil redinou dostupnost na trhu. Navrzena konstrukce je na velmi vysoké Grovni
a poskytuje zna&né moznosti nastaveni geometrie fizeni a odklonu kola. Originalnim feenim je umisténi
predniho a zadniho brzdové timenu do spodni poloviny téhlice, ¢imz se sniZuje tézisté neodpruzenych
hmot. Ve srovnani s pfedchozi konstrukci téhlice na voze UWB12b byla snizena hmotnost vice jak
o polovinu. Dle mého nazoru je snizeni hmotnosti t&hlice nejvétsim piinosem této prace.

3. Hodnoceni technické slozky prace
(kvalita a pfiméfenost technickych vypoétl, doprovodné vykresové dokumentace atd.):

Autor proved! komplexni vypoc&tovou analyzu systému téhlice. Proved| stanoveni jizdnich stavl

s vypoctem rozlozeni silovych Gginkd, na zakladé& kterych dimenzoval a vybral vhodna loziska naboje
kola. Autor proved| nadstandartni MKP analyzu s kontakty, jejiz vysledky se blizi realité. \Vzhledem k
tomu, Ze vyroba bude provedena na zakladné 3D modelu, je vykresova dokumentace, obsaZena v
bakalafske praci, az na nékolik drobnych chyb, v pfijatelné Grovni a je mozné podle ni systém vyrobit.



4. Formalni nalezitosti
(jazykovy projev, spravnost citace a odkaz( na literaturu, graficka uprava, piehlednost élenéni
kapitol, kvalita tabulek, graf(, priloh atd.):

Jazykovy projev prace je na dobre Urovni. Graficka uprava prace je na velmi dobré drovni az na nékolik
obrazki ve zhoréené kvalité. Clenéni kapitol je prehledné a srozumitelné. Z celkového pohledu je
zpracovani prace na velmi dobré drovni.

5. Struény komentar hodnotitele
(rozsah prace, celkovy dojem z prace, silné a slabé stranky, originalita my$lenek a zpracovani):

Rozsah prace je nad ramec bakalaiske prace. Navrzené téhlice splfiuji veskeré pozadavky a mohou byt
aplikovany na voze Formule Student UWB16. Mezi silné stranky prace patfi zejména MKP vypocet
sestavy téhlice s kontakty a s pfedepnutymi Sroubovymi spoji. Vysledkem prace je snizeni hmotnosti
téhlic oproti pfedchozi varianté na voze UWB12b o vice jak polovinu, a to s dostate¢nou tuhosti

a pevnosti. Celkovy dojem z prace je velmi dobry a prace mlze slouZit jako podklad pro vyvoj téhlic pro
dal$i generaci vozu Formule Student. Praci doporuéuji k obhajobé.

6. Otazky a pfipominky na autora prace k blizSimu vysvétleni pfi obhajobé
(max. 3):

1 - Jakym zplisobem se bude provadét odvzdugnéni zadnich brzdovych valcu, u kterych je
odvzdusiovaci ventil pod urovni brzdového okruhu?

7. Navrhovana vysledna klasifikace *)
vyborné
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