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Téma bakalatské préce: Vlastnosti ODS oceli uréené pro reaktory IV. generace

PredloZena bakaldiska prace studenta Petra Simona je zpracovéna na téma ,,Vlastnosti ODS
oceli uréené pro reaktory IV. Generace“. Prace je zpracovana celkem na 78 stranach vCetné
obsahu a seznamu citované literatury. Z toho teoretickd &ast prace je zpracovdna na 32
stranach a &4st praktickd- experimentdlni na 33 stranidch. PredloZen4 prace se postupné
zabyva materialy, které jsou pouZivany v energetice, metodami jejich vyroby, moZnymi
zpisoby jejich svafovéani a moZnostmi jejich hodnoceni pomoci vybranych metalografickych
analyz a zkouSek mechanickych vlastnosti. Z tohoto pohledu pfedloZena prace spliiuje
zadanou osnovu PB v dostateéném rozsahu.
Z gramatického hlediska neobsahuje tato prace téméf Zadné gramatické chyby a pieklepy.
Z hlediska formalniho uspofadéani prace by bylo vhodné u tabulek, které piesahuji na vice
stranek uvést na kazdé strance hlavicku tabulky, viz tab. 1. U n€kterych grafii a tabulek neni
uveden jejich popisek a ¢islovani, viz str. 56 a 60.
Obrazky na str. & 17-18, které zachycuji &astice prasku po urdité dobé jeho mleti, jsou velice
pravdépodobné mezi sebou prohozeny. Zjejich pofadi napiiklad vyplyvd, Ze po 12-ti
hodinach mleti dochézi k hrubnuti ¢astic prasku, coz je v rozporu s textem prace.
Praktick4 &4st prace neni zpracovdna na nejlep$i Grovni. V praci neni uvedeno, na jakém
zékladé byly vybrany materidly pro jednotlivé experimenty. Déle z textu prace v kapitole ¢.
10 brouseni vzorkd vyplyva, Ze povrch vzorkd byl po kazdém kroku brouSeni kontrolovan
pod sv&telnym mikroskopem a to v §irokém spektru zvéteni 2,5x- 1600x, coZ je nesmysiné a
kontraproduktivni. )
V kapitole &. 13 je zminka o porech ve struktufe n€kterych vzorkd a odkaz na kapitolu ¢. 12,
ktera se zabyva leptanim vzork( a neni v ni zminka o pérech ve vzorcich. Kvalita snimku
zachycujici strukturu vzorku ,,s vypoctovym teréem pro méfeni velikosti zrna®™ neni ideélni a
je tém&f nemozné z piikladového snimku ¢. 67 urit pfesné velikost zrna materialu.
Kapitola €. 14 se zabyva mé&fenim mikro-tvrdosti. Z popisu mist, v kterych bylo toto méfeni
provedeno, neni zcela jasné, jestli tato mista byla na vzorcich volena zdmérné- odpovidaji
stejnym oblastem na v8ech vzorcich nebo jestli byla volba umisténi vpichli ndhodna. Uvedeny
obrazek &. 68 nema Zadnou vypovidaci hodnotu.
V diskusi vysledkil a zdvéru prace jsou stroze shrnuty vysledky experimentl a diivody pro¢
byla tato préce vypracovana a na co budou déle vysledky pouZity.
Celkové je ptedloZena bakalafskd prace na dobré Grovni a proto ji doporucuji k obhajobé
s hodnocenim velmi dobfe.
K ptedloZené bakalatské praci mém nasledujlcl otazky:

- Zjakého divodu byly vybrany. pro praktickou cast’ prace pravé tyto tfi typy ODS

oceli? .
- Je znam technologlcky postup jejich vyroby?
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V prici uvadite, Ze struktura vzorki obsahovala péry, dokaZete Fici, pro¢ se ve
struktufe vzorkd vyskytuji?

Uved'te, jaky je rozdil mezi tzv. otevienou poréznosti a uzavienou poréznosti, ktera je
vyhodné&j§i pro operaci slinovani a pro¢?

Navrhovana vysledna klasifikace:  vyborné

velmi dobie
dobie
nevyhovél
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