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1. Cil prace
(uvedte, do jaké miry byl naplnén):
Hlavnim cilem diplomové préace bylo zhodnoceni sou¢asnych zplsobu kraceni surové kulatiny,
posouzeni uzld kraceni a navrh ZPK pro novy uzel kraceni, ktery by spliioval zvy$ené naroky na
prichozi kapacitu technologického uzlu zkracovaci kotoucové pily.
Systematickym a podrobnym zpracovanim zadaného tkolu byl cil diplomové prace spinén v plném
rozsahu.

2. Obsahové zpracovani

(originalita FeSeni, naro¢nost, tvliréi pristup, proporcionalita teoretické a vlastni prace, vhodnost

priloh atd.):

Pri feSeni diplomantka pracovala s konkrétnimi a redlnymi uzly kraceni, z jejichz provozu jsou skuteéné
zpétné vazby, které poskytuji prakticka data a udaje potfebné pro nové navrhy. Jelikoz samotna vykonna
pila jako sélo stroj neni garantem velkého a pfesného zpracovani dfevni hmoty celym uzlem kraceni,
ocefuji dobfe zpracované a zmifiované dalsi faktory, které ovliviiuji kapacitu uzlu kraceni. Navrh
zkracovaci pily kotoucové je dobre a prehledné zpracovany, popisy jednotlivych komponentt jsou
vycerpavajici, logické a vécné a celkovy navrh je spravné feseny.

3. Hodnoceni technické slozky prace
(kvalita a pfiméFrenost technickych vypoctli, doprovodné vykresové dokumentace atd.):

Velmi ocefiuji technické zpracovani pravodnich obrazki a hlavné vykresu, kdy se néktera dokumentace
tvorena jesté pery na "prkné€" musela prekreslit do 3D programem Autodesk Inventor. Navrhy a kontrolni
vypocty jsou provedeny programem KISSsoft a pevnostni vypoéty ramu pily metodou MKP. Priivodni
fotodokumentace, skici, vykresy a vypoéty jsou pfehledné, logicky usporadané a piné sdéluji sviij obsah.
Textova &ast je zpracovana vécné, jsou pouzivany spravné definované nazvy pracovnich uzlq,
komponentt a dili. Hodnoceni a Gvahy v priibéhu celé diplomové prace k jednotlivym tématiim svédéi o
dobrych technickych znalostech.



4. Formalni nalezitosti
(jazykovy projev, spravnost citace a odkazll na literaturu, graficka Gprava, prehlednost ¢lenéni
kapitol, kvalita tabulek, graft, priloh atd.):

Diplomova prace je zpracovana prehledné, logicky a systematicky. Jednotlivé zplisoby kraceni jsou
doprovazeny fotografiemi z realizovanych projektd, vykresy jsou vypovidajici. Vypocéty odpovidaji
potfebnosti k navrhiim nového stroje a jsou dobfe Ffazeny. Seznam informaénich zdroju je rozsifen
neuvedenymi navstévami a prohlidkami nékterych realizovanych a pracujicich uzli zkracovacich pil, coz
se pozitivné projevuje v pfedkladané diplomové praci.

5. Struény komentaf hodnotitele
(rozsah prace, celkovy dojem z prace, silné a slabé stranky, originalita myslenek a zpracovani):

Diplomova préace shrnuje a obsahuje témér vSechny kroky nutné pro navrh a vyvoj nového
technologického stroje ¢i uzlu. Konstrukéni zpracovani navrhu ZPK véetné vypocta je prvnim krokem
celkového navrhu nového konkrétniho uzlu zkracovani dle specifickych poZzadavku investort, které musi
zohlednovat otazky hluku, bezpecénosti a servisu.

Diplomantka pracovala aktivné, samostatné, dbala na prioritu pouziti svych navrhli v praxi a tim i pfinosu
pro firmu.

6. Otazky a pfipominky na autora prace k blizS§imu vysvétleni pfi obhajobé

(max. 3):

Uvedte mozné zpusoby protihlukovych opatfeni uzlti ZPK.
Jak je feSena bezpecnost obsluhy a personalu v blizkosti uzli ZPK ?
Popiste, jakym zplsobem se provadi ostreni bfiti kotouovych pil vétsich praméra.
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