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. Kritéria hodnoceni

Kritéria hodnoceni 1 2 3 4 nehodnoceno

Splnéni cild a zadani prace

Odborna uroven prace

Vhodnost pouzitych metod

Formalni a graficka droven prace
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Schopnost studenta vnimat feSenou
problematiku v SirSich souvislostech

Il. Pfipominky k praci

Student vramci své bakalafské prace zpracovaval projektovou dokumentaci pro stavbu
dvoulodni priimyslové haly pro flockovani plastdl vé. provozniho a socidlniho pfistavku ve stupni
,projekt pro stavebni povoleni.” Sougasti prace je kromé podrobné technické zprévy a vykrest také
statické posouzeni vybranych &asti objektu, tepelné technické posouzeni nékterych skladeb, poZarné
bezpecnostni feeni a navrh ZTI. '

PredloZenda projektova dokumentace se déli na vykresovou a textovou &ast a po formalni
strance je spravné strukturovand podle vyhldsky o dokumentaci staveb.

Textovd &ast: je psand srozumitelné a vtextu nejsou stylistické a gramatické chyby ani
preklepy. Po odborné strance je textovd &ast zpracovana na vysoké drovni. Po formalni strance
ocefiuji zpracovani v profesionalnim editoru LaTeX. Ve statickém vypoctu je uvedena hodnota
uzitného zatizeni pro nepochozi stfechu 0,50 kN/m?, norma uvadi hodnotu uZitného kategorie H jako
0,75 kN/m?2. Ve skladbé stény (v tepelné technickém posouzeni) je uvedena nedostatecna tloustka
jadrové omitky na keramickém zdivu 3 mm. U pouzitych beton( je tfeba doplfiovat i tfidu prostredi.

Vykresovd &ast: je zpracovana na vysoké odborné i formalni Grovni. Koordinacni situaci by
bylo vhodné dodat i vmensim méFitku (zejména oblast svedenim technické infrastruktury).
V méFitku 1:1000 jsou polohy $achet, nadrzi a tras instalaci obtizné citelné. Neni moZné spojovaci
kréek navrhnout v jiném konstrukénim schématu? V pfistavbé nenf zaloZzen komin (neni uvedeno, o
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jaky komin se jednd). Hydroizolace u detailu zékladového prahu je fedend jednim zalomenym
asfaltovym pasem bez zp&tného spoje. Jak je feSena kolize zakladového prahu a patky pod krckem?
Vystupujici &asti u vykresu padorysu stfechy se kresli pro prehlednost velmi tlustym obrysem.

l1l. Doporuceni pro rozpravu

Pro Ucely rozpravy doporucuji:
a) Technologie vyroby pfedpjatych dutinovych panell
b) Zzakladani v méné unosnych zeminach (moZnosti a jejich porovnani)
c) Styky a ztuZeni prefabrikovanych halovych objektd

VI. Celkové hodnoceni

Jako oponent hodnotim pfedloZenou bakalaiskou praci zndmkou:

PouZivana stupnice hodnoceni:
1 2 3 4
vyborné velmi dobre dobre nedostatecné
V. Zavér

Na zakladé vyse uvedeného jako oponent predloZené bakalarské prace:

& Doporucuji praci k obhajobé

l:‘ Nedoporucuji praci k obhajobé
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