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1. Cil prace
(uvedte, do jaké miry byl napinén):
Cilem diplomové prace bylo navrhnout hrubou stavbu skfiné ¢tyfnapravového nizkopodlazniho
tramvajového vozidla s ohledem na ulozeni skiiné na tramvajovy podvozek.
Tento cil byl v pfevazné mife naplnén. Mohla zde byt detailné&ji rozvedena problematika navaznosti
nizkopodlazni ¢asti skfiné na tzkorozchodny podvozek.

2. Obsahové zpracovani

(originalita feSeni, narocnost, tvarci pristup, proporcionalita teoretické a vlastni prace, vhodnost

pfiloh atd.):
Originalita feSeni navrzené hrubé stavby spociva hlavné ve volbé hybridni verze pouzitych materiald,
ktera kombinuje spodek skfiné z oceli Domex 700 a boc¢nice skfiné ze sendvicového kompozitu.
Jelikoz se tato koncepce v oblasti skfini kolejovych vozidel doposud pfili§ nerozsifila, pfinasi volba
tohoto feseni naroky na ziskani teoretickych i praktickych zkuSenosti potfebnych pro vlastni navrh.
V diplomové praci mohlo byt uvedeno vice teoretickych podkladi k této problematice a dale priklady jiz
zkonstruovanych vozidel, kde se oba tyto materidly jiz v praxi pouzivaji.

3. Hodnoceni technické slozky prace
(kvalita a prfimérenost technickych vypoctl, doprovodné vykresové dokumentace atd.):

Byly provedeny pouze zakladni vypocty obrysu vozidla a zakladni pevnostni vypocty hrubé stavby
vozidla, ale s ohledem na rozsah a ¢asovou naro¢nost jsou tyto vypocty v ramci diplomové prace
postacujici. Graficky vystup vypoctd je prehledny a srozumitelny.

Vykresova dokumentace mohla byt dotazena do vétsich detailll, ale v ramci diplomové prace jsou
pfilozené vykresy postacujici. V oblasti tvorby 3D modelu mohla byt Iépe dopracovana cela skiiné a
vyfeseny detaily lepeno-Sroubového spojeni bocnic se spodkem a stfechou skfiné.



4. Formalni nalezitosti
(jazykovy projev, spravnost citace a odkaz( na literaturu, graficka Uprava, prehlednost ¢lenéni
kapitol, kvalita tabulek, graf(, pfiloh atd.):

Jazykovy projev je srozumitelny, citace a odkazy na literaturu jsou v poradku, prehlednost textu a tabulek
je na dobré drovni.

Jedinou vytku mam ohledné zaménéni pojmu "Cerna ocel" za pojem "€ernéna ocel" a z toho plynouci
nepochopeni vhodnosti pouziti této povrchové Upravy materialu pro hrubé stavby kolejovych vozidel.

5. Struény komentar hodnotitele
(rozsah prace, celkovy dojem z prace, silné a slabé stranky, originalita myslenek a zpracovani):

Rozsah diplomové prace je postacujici. Mohla zde byt vice zminéna problematika navaznosti
nizkopodlazni €asti skiiné na lzkorozchodny podvozek a uvedeno vice informaci ke zvolené hybridni
varianté skfiné.

Diplomova prace na mé i piesto plisobi dobrym dojmem, je prehledna, srozumitelna a jeji cil byl z vétsi
casti spinén.

6. Otazky a pripominky na autora prace k blizSimu vysvétleni pfri obhajobé
(max. 3):
Uveédte priklad jiz provozovaného nizkopodlazniho uzkorozchodného tramvajového vozidla a jaka je u
tohoto vozidla minimalni sitka priichozi ulicky. ‘
Uvedte pfiklad konstrukénich oceli bézné pouzivanych pro vyrobu svaifovanych hrubych staveb
kolejovych vozidel.
Jaka je uspora hmotnosti navrzené hybridni varianty hrubé stavby oproti varianté hrubé stavby z
konstrukéni oceli?
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