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Student Jakub Haas, piedloZil bakal6iskou pr6ci o rozsahu 60 stran, zabyvajici se

racionalizace pracovi5t6 mont6Ze. Pr6ce je form6lnE rozdElena do logickdho sledu pEti
kapitol.

V prvni kapitole je uveden teoretich.i podklad pro ie5eni praktickd d6sti. Nechybi zde
zikladni vysvEtleni pojmri a metod potiebnlich pro ie5eni praktick6 d6sti pr6ce (racionalizace,
normov6ni price, dasovd studie, standardy pracovi5td, skladov6ni, atd.).

V druhd kapitole je pledstavena spolednost Christ Car Wash, s.r.o..

V tietf kapitole je analyzoviin soudasnf stav mont6Ze elektromotorfi, na zikladd, kterdho jsou
nalezena probl6mov6 mista v kapitole dtvrt6. Soud6sti analyzy je popis v5ech dtyi pracoviSt'
montdie motoni, d6le byly pops6ny a analyzoviny mont62ni dinnosti, proveden a

vyhodnocen dasovy snimek, lytvoien 3D layout a na zhkladE poskytnutych dat stanoven
maximiilni mont6Znf das I ks. Jako nejvEt5i probl6m na dandm pracovi5ti vidi student
neefektivni vyuiiti pracovnf doby, 5patn6 pracovni postupy, velikost rozpracovan6 v'-iroby.

V pStd kapitole jsou uvedeny 3 varianty zlep5enf soudasndho stavu. Varianty jsou

odstupfiov6ny z hlediska stupnE automatizace, tedy i jejich finandni n6rodnosti. Prvnf varianta
spodiv6 v optimalizaci prostoru pracovi5td (redukce reg6hi, mont6Znich stolti). Druh6
varianta navrhuje dopravniky mezi jednotlivymi pracovi5ti - tedy docileni OPF. Tieti
varianta uvaZuje zavedenf vy55iho stupnE automatizace - instalaci pEti mont6Znich robotu.
Piedstaven6 varianty byly n6slednE srovn6ny pomoci multikriteri6lniho hodnoceni a byla
doporudena varianta2.

Pokradov6ni viz piiloha oponentniho posudku bakaliiskd price.

podpis

Oponent bakalSisk6 prdce: lng. Tomd5 Kamaryt, PhD.



Piiloha - oponentni posudek bakal6fsk6 pr6ce

Student Jakub Haas, piedloZil bakal6lskou pr6ci o rozsahu 60 stran, zabyvajici se racionalizace
pracoviStE montSZe. Pr6ce je form6lnd rozdElena do logickdho sledu pdti kapitol.

V prvnf kapitole je uveden teoreticky podklad pro ie5enf praktick6 d6sti. Nechybi zde zdkladni
vysvEtleni pojmri a metod potiebnfch pro ie5en( praktick6 d6sti pr6ce (racionalizace, normov6ni
prdce, dasov6 studie, standardy pracovi5tE, skladov6nf, atd.).

V druhd kapitole je piedstavena spolednost Christ Car Wash, s.r.o..

V tietf kapitole je analyzovdn soudasny stav montiiZe elektromotorfi, na zdkladE, kterdho jsou

nalezena probl6mov6 mista v kapitole dtvrt6. Soud6sti anallzy je popis v5ech dtyl pracovi5t'

mont6Ze motorfi, d6le byly pops6ny a analyzovdny montiiZnf dinnosti, proveden a vyhodnocen

dasovy snimelg vytvoien 3D layout a na zfukladE poskytnut'.ich dat stanoven maxim6lnf
mont{rtni das I ks. Jako nejvEt5i probl6m na dandm pracovi5ti vidi student neefektivni vyuLitl
pracovni doby, Spatnd pracovni postupy, velikost rozpracovand qfroby.

V p6t6 kapitolejsou uvedeny 3 varianty zlep5enf soudasndho stavu. Variantyjsou odstupiovdny
z hlediska stupnE automatizace, tedy i jejich finandni n6rodnosti. Prvnf varianta spodfv6

v optimalizaci prostoru pracovi5tE (redukce reg6hi, montSZnich stolt). Druh6 varianta navrhuje

dopravniky mezi jednotlivfmi pracovi5ti - tedy docileni OPF. TIeti varianta uvaZuje zavedeni

vy55iho stupn6 automatizace - instalaci pEti montiftnich robotri. Pfedstavend varianty byly
nislednE srovn6ny pomocf multikriteri6lniho hodnoceni a byla doporudena variarftaZ.

Pr5ce obsahuje nEkterd form6lni chyby, kterd nesniLuji jeji rirovef,. Napi. na stranE 44 na

obriizku 4-l -...Vysokf virovni das. . .", ddle z pr6ce nenf zfejm6, kter6 inform ace pochircii ze

spolednosti a kterd student stanovil s6m. V textu dasto chybi odkazy na obrdzky, napi. Obriaek
3-1, 3-3, 3-5,3-7, atd. Nevhodny nadpis 5. kapitoly (,,Varianty na zlepSeni") - neni ziejme

zleplenf deho?

V pr6ci student navrhuje varianty zlepSeni soudasndho stavu, kdy 2. a 3. varianta piedpokl6d6

odstrandni reg6lu a zavedeni dopravniku mezi jednotlivjmi pracovi5ti. Vzhledem k tomu, Ze

v obou variant6ch tim vytvoii linii bez bufferfi vyrovn6vajfcich rozdily mezi mont6Znimi dasy

pracoviSt', postr6drlm zde alespoi r6mcovd balancov6ni pracoviSt'.

ZixEreEnE zhodnoceni

Student zpracoval svou bakal6iskou pr6ci v souladu se zaddnim a prokiaal tak schopnost

samostatn6 pr6ce na zadand problematice. Struktura vlastni pr6ce je logick6 a odpovid6 tak cili
pr6ce. Z hlediska formSlni str6nky, aZ na vy5e uvedend vyhrady, pr6ce splfiuje kladen6 n6roky.

Vzhledem k uveden;im faktfim doporuduji pr6ci k obhajobd a hodnotim klasifikadnim

stupnEm - velmi dobie.



Doporulen6 otinl<y k z6v6redn6 obhajobE

o Pii analyzejste pouZil metody mEieni price, kter6 jste popisoval na stranE 12. Jakou
metodu mEleni pr6ce jste pouZil a prod? Lze standardizovat montAin{ dinnosti na

analyzovanych pracovi5tfch?
o V pr6ci uv6dfte, Le mont{rtni linka vyrdbi mal6 elektromotory o vykonu 0,25 - 1,75 kW

a velkd elektromotory o vykonu 3 - 5,5 kW. Vlastnf mEieni dle na pracovi5ti trvalo, dle
podkapitol 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4, v soudtu cca 6 hodin. Jsou vjsledky tEchto mEieni
relevantni pro cel6 portfolio vyroby na dan6m pracovi5ti pro celou smEnu? Ij. mdl by
graf vytvoieny po celou smEnu stejnd rozloileni?
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