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Hodnoceni diplomove prace vedoucim
Nézev préce: Navrh stejnosmérného stroje se sériovym buzenim
Student: Bc. Radek SVEC | sdas: | E10NOO19K
Vedoudi: doc. Ing. Josef Cerveny, CSc.
Kritéria hodnocenl préice vedoudim Max. body Pfid&lené body
Spinéni zadani prace 40 25
Aktivita studenta béhem zpracovani Qré\g’é (vyuziti 30 15
konzultaci, prace s literaturou, aktivni pistup, ...
Formalni zpracovani préace : 15 8
DodrZeni termind (plynull'gst, zpracovani béhem ak. roku, 15 12
dodrZeni terminu odevzdani, prodlouZeni studia

Hodnoceni &innosti studenta, pfipominky, dotazy:

PfedloZend prace je dosti neprehledné uspofadand. Mohla byt dopinéna nékterymi obrazky, jako napf. Fez pdlu
s budici civkou se zakladnimi kétami, schéma zapojeni budiciho vinuti, charakteristika naprdzdno, atd. Rovnéz
mohlo byt podrobnéji popsano rotorové vinuti, ktere, jak Ize vydedukovat ze zvoleného pocu paralelnich vétvi a
poctu lamel, by mélo byt vinové sériové. Na na str. 28 ve vztahu 102 se ke ztratam prigita elektricky odpor
vinuti. Patrné se jedné o pFehlédnuti diplomanta. Vy3lo by pak vyrazné vyssi otepleni vinuti, coz Yay bylo
Zadouci, Na obrazku podélného a pfitného Fezu.by mely rozméry odpovidat vypottenym honotadm. Tyka se to
napr. vySky poll a rozmérd civek, v podéiném fezu by méla byt délka polu stejna jako délka plechového
svazku rotoru, Ponékud nejasné jsou nékteré konstrukéni prvky, jako napf. usporaddni rotoru, zajisténi cel
vinuti. Vhodné&ji mély byt voleny zakladni koty.

Pfi obhajobé by mél diplomant vysvétlit zékladni pojmy stejnosmérného vinuti, jako napf.: ty¢ové-zévitové,
Sablonové-prestupné. smyckové-vinové a vpodrobit rozboru vzorec pro krok na komutétoru.

Diplomovou préci hodnotim klasifikaci dobfe (podle Klasifikagni stupnice dané sm&rnici dékana FEL)
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