
 

ZĆPADOĻESKĆ UNIVERZITA V PLZNI 

FAKULTA ELEKTROTECHNICKĆ 

Katedra elektroenergetiky a ekologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVĆ PRĆCE 

 

N§vrh elektroinstalace n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu 

(The proposal wiring system for low-energy family house) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedouc² pr§ce: Doc. Ing. ZbynŊk Mart²nek, CSc.    2012 

autor:   Bc. Jaroslav HolĨ 



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAKT  

 

 Tato diplomov§ pr§ce se zabĨv§ n§vrhem elektroinstalace n²zkoenergetick®ho 

rodinn®ho domu. VĨbŊrem vhodnĨch sol§rn²ch panelŢ pro ohŚev tepl® uģitkov® vody 

a tepeln®ho ļerpadla pro vyt§pŊn². D§le popisuje jednotliv® funkļn² prvky v dan®m objektu 

a uv§d² ekonomickou bilanci navrhovan® elektroinstalace vļetnŊ pouģitĨch zaŚ²zen². 
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ABSTRACT 

 

 This diploma thesis describes the design of electrical installation of low-energy family 

house, and selects the appropriate solar panels for heating warm non-potable water and heat 

pumps for heating. This thesis also describes the various functional elements in the object and 

provides economic balance of the proposed electrical installation including used device. 

 

 

KEY  WORDS 

 

wiring system, low-energy, family house 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLĆĠENĉ 

 

 PŚedkl§d§m t²mto k posouzen² a obhajobŊ diplomovou pr§ci, zpracovanou na z§vŊr 

studia na FakultŊ elektrotechnick® Z§padoļesk® univerzity v Plzni. 

 Prohlaġuji, ģe jsem tuto diplomovou pr§ci vypracoval samostatnŊ, s pouģit²m odborn® 

literatury a pramenŢ uvedenĨch v seznamu, kterĨ je souļ§st² t®to diplomov® pr§ce. 

 D§le prohlaġuji, ģe veġkerĨ software, pouģitĨ pŚi Śeġen² t®to diplomov® pr§ce, je 

leg§ln². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 9. kvŊtna 2012     éééééééééééééé 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODŉKOVĆNĉ 

 

 Touto cestou bych chtŊl podŊkovat m®mu vedouc²mu diplomov® pr§ce 

panu Doc. Ing. ZbyŔku Mart²nkovi, CSc. a konzultantovi Tom§ġi Str§dalovi za ochotu, za 

konzultace, za cenn® rady a pŚipom²nky pŚi zpracov§n². 

 R§d bych tak® podŊkoval vġem ostatn²m, bez nichģ by tato pr§ce nevznikla. 

 



N§vrh elektroinstalace n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu Bc. Jaroslav HolĨ 

8 

OBSAH 

 

SEZNAM UĢITħCH SYMBOLš A ZKRATEK................................................................ 10 
0 ĐVOD ............................................................................................................................... 11 
1 TECHNICKĆ ZPRĆVA, DIMENZOVĆNĉ A KONTROLY PřĉPOJKY ............... 12 

1.1 Technick§ zpr§va ....................................................................................................... 12 
1.1.1 Z§kladn² ¼daje .................................................................................................... 12 

1.1.2 ZpŢsob nap§jen², mŊŚen² spotŚeby a pŚ²vod k objektu ........................................ 13 
1.1.3 JiġtŊn² .................................................................................................................. 13 
1.1.4 SvŊteln® a z§suvkov® obvody .............................................................................. 14 
1.1.5 Ostatn² obvody .................................................................................................... 14 
1.1.6 OhŚev TUV a vyt§pŊn² objektu ............................................................................ 15 

1.1.7 SdŊlovac² obvody (slaboproud§ instalace) ......................................................... 15 
1.1.8 Ochrana pŚed bleskem ........................................................................................ 16 

1.2 Dimenzov§n² a kontroly pŚ²pojky .............................................................................. 16 
1.2.1 Dimenzov§n² kabelu hlavn² pŚ²pojky objektu ...................................................... 16 
1.2.2 CelkovĨ proud pŚ²pojkou .................................................................................... 17 
1.2.3 Kontrola pŚ²pojky na ¼bytek napŊt² .................................................................... 18 

1.2.4 N§vrh jiġtŊn² pŚ²pojky objektu ............................................................................. 19 
1.2.5 Zkratov® parametry elektrick®ho zaŚ²zen² .......................................................... 20 

1.2.6 Ekvivalentn² oteplovac² proud ............................................................................ 24 
1.2.7 Kontrola na minim§ln² prŢŚez ............................................................................ 24 

1.3 Revizn² zpr§va ............................................................................................................ 26 

2 ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PřED BLESKEM ..................................... 33 
2.1 Elektroinstalaļn² n§vrh ............................................................................................... 33 

2.2 Ochrana pŚed bleskem ................................................................................................ 33 
2.2.1 VnŊjġ² ochrana pŚed bleskem .............................................................................. 34 

2.2.2 VnitŚn² ochrana pŚed bleskem ............................................................................. 37 

3 FUNKĻNĉ PRVKY ......................................................................................................... 38 
3.1 Jistiļ............................................................................................................................ 38 

3.1.1 Typy jistiļŢ .......................................................................................................... 38 
3.2 ProudovĨ chr§niļ ....................................................................................................... 39 

3.2.1 Typy chr§niļŢ ..................................................................................................... 40 
3.3 ElektromechanickĨ sp²naļ ......................................................................................... 40 
3.4 Termostat .................................................................................................................... 41 

3.5 Rozv§dŊļe a rozvodnice ............................................................................................. 42 
3.6 Svodiļ pŚepŊt² ............................................................................................................. 43 

3.7 ElektronickĨ zabezpeļovac² syst®m EZS ................................................................... 44 

3.7.1 Akustick® ļidlo tŚ²ġtŊn² skla ................................................................................ 45 

3.7.2 MagnetickĨ kontakt ............................................................................................. 46 
3.7.3 Pasivn² infraļerven® ļidlo .................................................................................. 47 

3.8 Elektrick§ poģ§rn² signalizace EPS ............................................................................ 48 
3.8.1 Detektor kouŚe a teploty ..................................................................................... 48 

4 SOLĆRNĉ KOLEKTORY PRO TUV A TEPELN£ ĻERPADLO ........................... 50 
4.1 Sol§rn² panely pro ohŚev tepl® uģitkov® vody ............................................................ 50 

4.1.1 PlochĨ deskovĨ kolektor se selektivn² vrstvou .................................................... 51 
4.1.2 VakuovĨ trubicovĨ kolektor ................................................................................ 51 

4.2 N§vrh sol§rn²ch kolektorŢ .......................................................................................... 53 



N§vrh elektroinstalace n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu Bc. Jaroslav HolĨ 

9 

4.2.1 Specifikace ploch®ho deskov®ho kolektoru EKOSOLARIS EKOSTART THERMA 

 Blue ..................................................................................................................... 54 
4.2.2 Specifikace vakuov®ho trubicov®ho kolektoru (princip heat-pipe) VIESSMANN 

 VITOSOL 300-T SP3A ........................................................................................ 55 
4.3 Tepeln® ļerpadlo pro vyt§pŊn² objektu ...................................................................... 57 

4.3.1 Tepeln® ļerpadlo na principu zemŊ/voda ........................................................... 58 
4.3.2 Tepeln® ļerpadlo na principu vzduch/voda ........................................................ 59 

4.4 N§vrh tepeln®ho ļerpadla ........................................................................................... 59 

4.4.1 Specifikace tepeln®ho ļerpadla zemŊ/voda NIBE F1145-6 PC s hlubinnĨm 

 vrtem ................................................................................................................... 60 
4.4.2 Specifikace tepeln®ho ļerpadla vzduch/voda NIBE F2025-6 ............................. 62 

4.5 Navrģen² ohŚ²vaļe vody v kombinaci se sol§rn²mi kolektory .................................... 64 
4.6 Rekuperace objektu .................................................................................................... 65 

4.7 PŚ²spŊvek k ¼spoŚe energi² vlivem navrģenĨch zaŚ²zen² ............................................ 65 

5 EKONOMICKĆ BILANCE .......................................................................................... 67 
5.1 Varianta 1 ................................................................................................................... 67 
5.2 Varianta 2 ................................................................................................................... 72 

6 ZĆVŉR ............................................................................................................................ 76 

7 SEZNAM POUĢIT£ LITERATURY ........................................................................... 77 
8 SEZNAM PřĉLOH ......................................................................................................... 80 
 



N§vrh elektroinstalace n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu Bc. Jaroslav HolĨ 

10 

SEZNAM UĢITħCH SYMBOLš A ZKRATEK 

 

DR domovn² rozvodnice 

EP ekvipotenci§ln² pospojov§n² 

EPS elektronickĨ poģ§rn² syst®m 

ER elektromŊrovĨ rozvadŊļ 

ET elektromŊr 

EZS elektronickĨ zabezpeļovac² syst®m 

GPRS general packet radio services 

GSM groupe sp®cial mobile 

HOP hlavn² ochrann§ pŚ²pojnice 

HDO hromadn® d§lkov® ovl§d§n² 

IR infraļerven§ 

LAN  local area network 

PCO pult centr§ln² ochrany 

PIR passive infra red 

PS pojistkov§ skŚ²Ŕ 

RD rodinnĨ dŢm 

SMS short message service 

T transform§tor 

TĻ tepeln® ļerpadlo 

TUV tepl§ uģitkov§ voda 
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0 ĐVOD  

 

 V t®to diplomov® pr§ci se zabĨv§m n§vrhem elektroinstalace pro n²zkoenergetickĨ 

rodinnĨ dŢm. Volbou vhodn®ho zaŚ²zen² a elektroinstalaļn²ho materi§lu pŚi souļasn®m 

respektov§n² nejnovŊjġ²ch platnĨch norem ĻSN. VĨġe uveden® t®ma jsem si vybral na 

z§kladŊ zamŊŚen² sv®ho studijn²ho oboru a rovnŊģ proto, ģe se o danou problematiku 

zaj²m§m. 

 Prvn² kapitola pŚedstavuje postup a vĨpoļty pŚi n§vrhu a dimenzov§n² hlavn² pŚ²pojky 

pro danĨ objekt. VĨsledky tŊchto vztahŢ pak vedou ke konkr®tn²mu Śeġen² proveden² pŚ²pojky 

a z§roveŔ urļen² velikosti hlavn²ho jistiļe, od kter®ho se odv²j² mŊs²ļn² pauġ§ln² sazba. 

Souļ§st² je i zpracovan§ technick§ a revizn² zpr§va. 

 N§sleduje vypracov§n² kompletn² elektroinstalace objektu v poļ²taļov®m programu 

Autodesk AutoCAD 2010 a zabĨv§m se n§vrhem ochrany pŚed bleskem a to vġe pŚi 

dodrģov§n² platnĨch norem ĻSN IEC. K n§vrhu ochrany objektu pŚed bleskem mi poslouģil 

poļ²taļovĨ program od nŊmeck® firmy DEHN + Sºhne. 

 TŚet² kapitola pŚedstavuje jednotliv® funkļn² prvky elektroinstalace vļetnŊ pŚibl²ģen² 

jejich principu. V souļasn® dobŊ je vhodn® elektroinstalaļn² prvky rovnou komponovat 

v design®rsk®m studiu spoleļnŊ s pouģitĨm vybaven²m a barvou vĨmalby rodinn®ho s²dla. 

 Dalġ² kapitola se zabĨv§ vypracov§n²m ekonomick® a draģġ² varianty tepeln®ho 

ļerpadla pro vyt§pŊn² RD v kombinaci se sol§rn²mi kolektory pro ohŚev tepl® uģitkov® vody. 

Popisuje principy ploch®ho deskov®ho a vakuov®ho trubicov®ho sol§rn²ho kolektoru. 

PŚedstavuje navrģen§ tepeln§ ļerpadla se syst®mem vzduch/voda a zemŊ/voda, kter® vyuģ²v§ 

100 metrovĨ hlubinnĨ vrt. U posledn²ho zm²nŊn®ho TĻ se zamŊŚuji na popis moģn® 

rekuperace v dan®m objektu. V z§vŊru t®to kapitoly nalezneme zhodnocen², jakou mŊrou vĨġe 

zm²nŊn§ zaŚ²zen² pŚispŊj² k ¼spoŚe energie. 

 Posledn² kapitola se vŊnuje ekonomick® bilanci vĨġe ŚeġenĨch n§vrhŢ. 
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1 TECHNICKĆ ZPRĆVA, DIMENZOVĆNĉ A KONTROLY PřĉPOJKY 

 

1.1 Technick§ zpr§va 

 

 Đļelem t®to projektov® dokumentace je vypracov§n² zpr§vy pro jednogeneraļn² 

Ăn²zkoenergetickĨ rodinnĨ dŢmñ jej²mģ investorem jsou manģel® SvatĨch. Obsahuje 

pŢdorysy, pŚ²pojky, instalace silnoproudu, slaboproudu, zabezpeļovac² techniky, bleskosvod 

a zapojen² rozvodnic. RD bude postaven s ohledem na n²zkoenergetickĨ standard, coģ 

znamen§, ģe bude zvĨġenĨ poģadavek na tepelnou izolaci domu. Teplen® ztr§ty budovy uv§d² 

projektant stavebn² konstrukce 7 kW. Elektroinstalace sm² prov§dŊt jen pracovn²k 

s poģadovanou kvalifikac² dle vyhl§ġky 50 sb²rky 78. 

 

1.1.1 Z§kladn² ¼daje 

 

 Stavba:  jednogeneraļn² n²zkoenergetickĨ RD ï 2 obytn§ podlaģ² 

 M²sto stavby:  parceln² ļ²slo 1000/1, katastr§ln² ¼zem² NĨŚany 

 Stavebn² ¼Śad: NĨŚany - PlzeŔ sever 

 Projektant :  Bc. Jaroslav HolĨ, E10N0204P, obor +TE 

 Datum zpracov§n²: kvŊten 2012 

 Uģivatel:   

 

 Rozvodn§ s²Š:  3 + PEN, AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C 

     3 + PE + N, AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S 

 StupeŔ elektrizace:  C 

 InstalovanĨ pŚ²kon:  ὖὭ= 42,05 Ὧὡ (ὶὩίὴὩὯὸὭὺñ 42,42 Ὧὡ) 

 Souļinitel soudobosti: = 0,77 

 SoudobĨ pŚ²kon:  pro F1145-6 PC ὖ= 32,378 kW 

     pro F2025-6  ὖ= 32,663 Ὧὡ 
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1.1.2 ZpŢsob nap§jen², mŊŚen² spotŚeby a pŚ²vod k objektu 

 

 Objekt se nap§j² z veŚejn® s²tŊ kabelem AYKY-J 3x120+70 mm
2
 uloģenĨm v zemi, 

kterĨ vede do pŚ²pojkov® skŚ²nŊ s pojistkovĨm spodkem o velikosti 00. Vedle PS je um²stŊn 

elektromŊrovĨ rozv§dŊļ (ER) plus HDO (hromadn® d§lkov® ovl§d§n²), oboj² je um²stŊno na 

hranici pozemku. RozmŊr celku je 780x615x250 mm (ĠxVxH) a je urļen do vĨklenku. Je 

veden pod obchodn²m oznaļen²m N-C ES212+100/NVE8P a vĨrobcem je DCK Holoubkov 

Bohemia a.s.. StŚed ok®nka elektromŊru bude ve vĨġce 0,7 m nad definitivnŊ upravenĨm 

povrchem a pŚed ER mus² bĨt nejm®nŊ 0,8 m voln®ho m²sta. ř§dn® um²stŊn² ukl§d§ norma 

ĻSN 35 7030. 

 Hlavn² jiġtŊn² bude provedeno pomoc² vĨkonovĨch pojistek 3x63 A. OdbŊr elektrick® 

energie RD bude mŊŚen trojf§zovĨm dvojsazbovĨm elektromŊrem. PŚed elektromŊrem bude 

trojf§zovĨ jistiļ 50 A a pŚed HDO bude jednof§zovĨ jistiļ 6 A. Oba jistiļe budou m²t 

vyp²nac² charakteristiku B. Tarif pro objekt je D56d (tepeln® ļerpadlo). 

 Hlavn² pŚ²vod k objektu do domovn² rozvodnice DR1 je proveden za pomoci kabelu 

CYKY 5Jx10 mm
2
. SoubŊģnŊ je veden kabel CYKY 3Jx1,5 mm

2
 pro HDO. Tyto kabely jsou 

um²stŊny pod zem² v hloubce 0,7 metru v ochrann® ohebn® trubce o prŢmŊru 32 mm. Ty 

budou od sebe vzd§leny nejm®nŊ 50 mm. Parametry kladen² kabelŢ je stanoveno normou 

ĻSN 33 2000-5-52. 

 

1.1.3 JiġtŊn² 

 

 Proti pŚet²ģen² a zkratu je provedena ochrana pŚ²sluġnĨmi jistiļi osazenĨmi v domovn² 

rozvodnici oznaļen® DR1, DR2 a DR3 um²stŊn® v objektu rodinn®ho domu. Proti vzniku 

nebezpeļn®ho dotykov®ho napŊt² na elektrickĨch zaŚ²zen²ch je provedena ochrana 

samoļinnĨm odpojen²m od zdroje v s²ti TN a nav²c je instalov§na doplŔkov§ ochrana pomoc² 

proudov®ho chr§niļe dle normy ĻSN  33 2000-4-41 ed.2. Ochrana proti pŚepŊt² bude 

provedena pŚ²sluġnĨmi pŚ²stroji dle platnĨch norem. 

 

 



N§vrh elektroinstalace n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu Bc. Jaroslav HolĨ 

14 

1.1.4 SvŊteln® a z§suvkov® obvody 

 

 OsvŊtlen² m²stnost² bude pŚev§ģnŊ provedeno bodovĨmi sv²tidly um²stŊnĨmi 

v s§drokartonovĨch desk§ch na stropŊ. Na schodiġti a ve venkovn²ch prostor§ch budou 

n§stŊnn§ jednoduch§ sv²tidla s jednou ģ§rovkou. VĨvody pro klasick§ sv²tidla budou 

ukonļeny sv²tidlovĨmi svorkami se z§vŊsnĨmi h§ky. Ta budou podle povahy m²stnost² 

rozdŊlena do skupin samostatnŊ, s mechanicky ovl§danĨmi vyp²naļi pŚ²padnŊ pŚep²naļi. 

Jejich um²stŊn² se provede podle normy ĻSN 33 2180 do vĨġky 1,05 metru nad koneļnou 

vĨġkou podlahy a to tak, aby nebyly zakryty dveŚmi pŚi otevŚen². Kryt² sv²tidel a z§suvek 

bude odpov²dat dan®mu prostŚed² dle platn® normy ĻSN 33 2000-1 ed.2 a z§roveŔ i podle 

ĻSN 33 2000-5-51 ed.3. 

 SvŊteln® obvody se provedou za pomoci kabelŢ CYKY 3Jx1,5 mm
2
 uloģenĨch pod 

om²tkou, v s§drokartonu a ve stropŊ. Kabely k vyp²naļŢm ļi pŚep²naļŢm budou vedeny ve zdi 

pod om²tkou, pŚ²padnŊ ve stropŊ. Poļet ģil obsaģenĨch v kabelu z§leģ² na navrģen®m 

vyp²naļi/pŚep²naļi. Oznaļen² kabelŢ je CYKY 2Ox1,5 mm
2
, CYKY 3Ox1,5 mm

2
 

a CYKY 4Ox1,5 mm
2
. 

 Poļet z§suvkovĨch vĨvodŢ je stanoven pŚ²sluġnou normou na maxim§ln² poļet deseti 

z§suvek v jednom z§suvkov®m obvodu. KaģdĨ z§suvkovĨ okruh je samostatnŊ jiġtŊn a pŚed 

t²mto jiġtŊn²m je um²stŊn proudovĨ chr§niļ. Z§suvky se osad² alespoŔ do vĨġky 0,3 metru nad 

koneļnou podlahu. V koupelnŊ a kuchyni (pracovn² deska) do vĨġky 1,2 metru nad podlahu 

a na hranu umĨvac²ho prostoru. 

 Z§suvkov® obvody se provedou kabely CYKY 3Jx2,5 mm
2
, CYKY 5Jx2,5 mm

2
 

a CYKY 5Jx4 mm
2
 kter® budou um²stŊny pod om²tkou a v s§drokartonu. U tŚ²f§zovĨch pevnŊ 

pŚipojenĨch spotŚebiļŢ je jeġtŊ nezbytnĨ vyp²naļ. 

 

1.1.5 Ostatn² obvody 

 

 V kuchyni je navrģen elektrickĨ spor§k, pŚ²vod je proveden kabelem CYKY 5Jx4 mm
2
 

ukonļenĨ spor§kovou kombinac². Nad spotŚebiļem bude um²stŊn odsavaļ par a pachŢ 

napojenĨ na z§suvkovĨ okruh kuchyŔsk® linky. 
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1.1.6 OhŚev TUV a vyt§pŊn² objektu 

 

 OhŚev tepl® uģitkov® vody v objektu bude proveden za pomoci sol§rn²ch kolektorŢ 

um²stŊnĨch na stŚeġe rodinn®ho domu. Z§sobn²k TUV bude m²t z§loģn² topnou spir§lu 

napojenou na elektrickou instalaci, aby byl vģdy dostatek tepl® vody i za nepŚ²znivĨch 

podm²nek, kter® mohou kdykoliv nastat. Sp²n§n² v pŚ²padŊ potŚeby bude provedeno za 

pomoci HDO (u tarifu D56d je 22h dennŊ sn²ģen§ sazba). 

 Objekt bude vyt§pŊn pomoc² TĻ obsahuj²c² z§loģn² elektrokotel, regulace je 

provedena pomoc² prostorovĨch termostatŢ od vĨrobce NIBE. Tepeln® ļerpadlo i elektrokotel 

jsou napojeny na domovn² rozvodnici DR1 za pomoci kabelu CYKY 5Jx4 mm
2
 a sp²n§n 

sign§lem hromadn®ho d§lkov®ho ovl§d§n². 

 

1.1.7 SdŊlovac² obvody (slaboproud§ instalace) 

 

 Rozvod televizn² ant®ny a r§dia bude proveden kabelem koaxial 75 ohmŢ. Vġe bude 

ukonļeno pŚ²sluġnou z§suvkou. Zvonek bude nap§jen ze zvonkov®ho transform§toru 

um²stŊn®ho na liġtŊ v domovn² rozvodnici DR1. Veden² zvonku je provedeno vodiļem 

SYKFY 2x2x0,5 mm
2
. Venku je uloģen v ohebn® ochrann® trubce o prŢmŊru 32 mm pod 

zem² v hloubce 0,7 metru a vzd§len nejm®nŊ 0,15 m od silov®ho veden². Domovn² telefon 

s videokamerou je um²stŊn v m²stnosti hned za vchodovĨmi dveŚmi do RD.  

 V technick® m²stnosti bude um²stŊna centr§la (rozvadŊļ) pro elektronickĨ 

zabezpeļovac² syst®m (EZS) s elektronickĨm protipoģ§rn²m syst®mem (EPS). Zabezpeļen² 

objektu je provedeno pomoc² PIR ļidel a magnetickĨch kontaktŢ na dveŚ²ch a oknech. PIR 

ļidla jsou um²stŊna tak, aby pokrĨvala svĨm vyzaŚovac²m ¼hlem vġechna okna a vchodov® 

dveŚe. KouŚov® ļidlo EPS se nach§z² v kuchyni. Toto um²stŊn² je zvoleno z§mŊrnŊ, jelikoģ 

nejvŊtġ² pravdŊpodobnost vzniku poģ§ru je zde. Syst®m EPS i EZS je pŚes centr§lu napojen na 

pult centr§ln² ochrany (PCO) a z§roveŔ pomoc² GSM komunik§toru mŢģe pos²lat informaļn² 

SMS majiteli RD, nechyb² ani napojen² na s²Š LAN. Veden² taģen® mezi ļidly a ¼stŚednou 

bude realizov§no pomoc² kabelu SYKFY 3x2x0,5 mm
2
, pŚ²padnŊ bezdr§tovŊ. 
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1.1.8 Ochrana pŚed bleskem 

 

 Bleskosvod se provede dle normy ĻSN EN 62 305, jako hŚebenovĨ s pomocnĨmi 

j²maļi a ļtyŚmi svody ve vġech roz²ch po obvodu RD. Svody jsou okapovĨmi svorkami 

pŚipevnŊny k okapŢm. J²mac² a svodov§ veden² budou provedena dr§tem FeZn Ï8 mm a od 

zkuġebn²ch svorek. K z§kladov®mu zemniļi jsou vedeny dr§tem FeZn Ï10 mm. Svod mus² 

bĨt chr§nŊn proti mechanick®mu poġkozen² ocelovĨm ¼heln²kem ļi trubkou (v tomto pŚ²padŊ 

se nejpravdŊpodobnŊji pouģije ochrannĨ ¼heln²k). UzemnŊn² se provede z§kladovĨm 

zemniļem FeZn 30x4, kterĨ je um²stŊn v z§kladu po obvodu RD. Maxim§ln² zemn² odpor 

mus² bĨt 10 ɋ. Vġechny spoje um²stŊn® v zemi se mus² ochr§nit proti korozi (nejļastŊji 

asfaltovĨm n§tŊrem). UzemnŊn² mus² bĨt provedeno dle ĻSN IEC 33 2000-5-54 ed.2. 

 

1.2 Dimenzov§n² a kontroly pŚ²pojky 

 

 VĨpoļtov® zat²ģen² pŚ²vodn²ch veden² vych§z² z platn® normy ĻSN 33 2130 ed.2. 

N§vrh prŢŚezu pŚ²vodn²ch veden² se Ś²d² dle ĻSN 33 2000-5-523 ed.2. Chr§nŊn² pracovn²ch 

vodiļŢ proti nadproudŢm a pŚepŊt² se Ś²d² normou ĻSN 33 2000-4-43 ed.2. K vĨpoļtu 

zkratovĨch proudŢ se vyuģ²v§ metoda ekvivalentn²ho napŊŠov®ho zdroje v m²stŊ zkratu, dle 

normy ĻSN EN 60909-0. 

 Celkov® dimenzov§n² pŚ²pojky provedeme 2 kr§t, jelikoģ m§me mŊn²c² se celkovĨ 

pŚ²kon vlivem odliġnĨch typŢ TĻ (jejich pŚ²konŢ). 

 

1.2.1 Dimenzov§n² kabelu hlavn² pŚ²pojky objektu 

 

Vstupn² data: 

 

 Souļinitel soudobosti: = 0,77 

 CelkovĨ pŚ²kon:  ὖὭ= 42,05 Ὧὡ (ὶὩίὴὩὯὸὭὺñ 42,42 Ὧὡ) 
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 CelkovĨ soudobĨ instalovanĨ pŚ²kon: 

     ὖ= ὖὭϽ [W]      (1) 

 pro NIBE F1145-6 PC ὖ= ὖὭϽ= 42,05Ͻ0,77 = 32,378 Ὧὡ 

 pro NIBE F2025-6  ὖ= ὖὭϽ= 42,42Ͻ0,77 = 32,663 Ὧὡ 

 

 Sdruģen® napŊt² s²tŊ: Ὗί= 400 ὠ 

 Đļin²k:   cos•= 0,98 

 Teplota okol² (zemŊ): ὸ= 20 ᴈ 

 

9ƭŜƪǘǊƛŎƪȇ ǎǇƻǊłƪ ǎ ƛƴŘǳƪőƴƝ ǾŀǊƴƻǳ ŘŜǎƪƻǳ 8.980 W  

wȅŎƘƭƻǾŀǊƴł ƪƻƴǾƛŎŜ 2.400 W  

hǎǾŠǘƭŜƴƝ 1.500 W  

!ǳǘƻƳŀǘƛŎƪł ǇǊŀőƪŀ 2.000 W  

aȅőƪŀ ƴłŘƻōƝ 2.200 W  

Lednice 360 W  

±ȅǎŀǾŀő 1.400 W  

tƻőƝǘŀő όрȄύ 960 W  

Televize (5x) 500 W  

hǎǘŀǘƴƝ 5.000 W  

  

{ƻǳőŜǘ 25.300 W  

  

tǊƛƴŎƛǇ ¢2 ȊŜƳŠκǾƻŘŀ vzduch/voda 

¢ŜǇŜƭƴŞ őŜǊǇŀŘƭƻ 1.700 W  2.070 W  

Elektrokotel όǇƭȅƴǳƭł ǊŜƎǳƭŀŎŜύ 9.000 W  9.000 W  

hƘǌŜǾ ¢¦± 6.000 W  6.000 W  

hōŠƘƻǾŞ őŜǊǇŀŘƭƻ όǎƻƭłǊƴƝ ƪƻƭŜƪǘƻǊȅύ 50 W  50 W  

  

{ƻǳőŜǘ 16.750 W  17.120 W  

  

CelkƻǾȇ ǇǌƝƪƻƴ 42.050 W  42.420 W  

 

Tab. 1.1: Tabulka instalovanĨch spotŚebiļŢ vļetnŊ jejich pŚ²konu. 

 

1.2.2 CelkovĨ proud pŚ²pojkou 

 

 Trojf§zov® veden² Ὅὴ=  
ὖ

Ѝ3 ϽὟίϽcos•
 [A]      (2) 
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Pro NIBE F1145-6 PC  Ὅὴ=
32378

Ѝ3 Ͻ400Ͻ0,98
= 47,69 ὃ 

Pro NIBE 2025-6   Ὅὴ=
32663

Ѝ3 Ͻ400Ͻ0,98
= 48,10 ὃ 

 

 Kabel, jenģ je n²ģe zvolen mus² m²t jmenovitou proudovou zat²ģitelnost vyġġ², neģ je 

INJ. Podle ĻSN IEC 33 2000-5-523 ed.2 pro kabel CYKY uloģenĨ v zemi (zpŢsob uloģen² D) 

pŚi tŚech zat²ģenĨch vodiļ²ch odpov²d§ urļitĨ jmenovitĨ proud podle tabulky 1.2. Provozn² 

teplota j§dra pro tento kabel je ɡDOV = 70 ęC. Z§kladn² teplota prostŚed² je ɡz§kl = 20 ęC. 

 

PǊǻǌŜȊ [mm2] 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 

DƻǾƻƭŜƴł ǇǊƻǳŘƻǾł ȊŀǘƝȌƛǘŜƭƴƻǎǘ ώ!ϐ 14,5 18 24 31 39 52 67 86 103 

 

Tab. 1.2: Dovolen§ proudov§ zat²ģitelnost dle prŢŚezu mŊdŊn®ho vodiļe. ZpŢsob uloģen² D (v zemi), 3 zat²ģen® 

vodiļe ï pŚevzato z ĻSN IEC 33 2000-5-523 ed.2. 

 

 ZvolenĨ kabel CYKY 5Jx10 mm
2
 m§ jmenovitĨ proud IDOV = 52A. Nutn§ podm²nka: 

 

 ὍὈὕὠ> Ὅὴ          (3) 

 ὍὈὕὠ= 52 ὃ> 47,69 ὃ (ὶὩίὴὩὯὸὭὺñ 48,1 ὃ)  

 

 Ÿ kabel CYKY 5Jx10 mm
2
 VYHOVUJE. 

 

1.2.3 Kontrola pŚ²pojky na ¼bytek napŊt² 

 

 Đbytek napŊt² od elektromŊrov®ho rozv§dŊļe k domovn² rozvodnici DR1 nesm² 

pŚes§hnout 2% ze jmenovit®ho napŊt² US. 

 

 Sdruģen® napŊt² Ὗί= 400 ὠ 

 2 % ᾀ Ὗί= 8 ὠ Ÿ podm²nka ЎὟί< 8 ὠ 

 Konduktivita pro mŊŅ ὅό= 56,06 ὛϽάά 2 

 Kabel CYKY 5Jx10 mm
2
 o d®lce ὰ= 10 άὩὸὶĳ a prŢŚezu Ὓ= 10 άά2 

 

 ЎὟ= ὙϽὍϽὰϽcos•+ ὢϽὍϽὰϽsin•      (4) 
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 sin• se bl²ģ² k nule, tedy celĨ ļlen ὢϽὍϽὰϽsin•  mŢģeme zanedbat 

 ЎὟ= ”Ͻ
ὰ

Ὓ
ϽὍϽcos•         (5) 

 Ὅ=
ὖ

Ὗ
           (6) 

 Ὗί= 3
1

2ϽὟὪ          (7) 

 tedy: 

 

 ЎὟί=
ὰϽὖ

ὅόϽὛϽὟί
 [V]          (8) 

 ЎὟί=
10Ͻ32378

56,06Ͻ10Ͻ400
 (ὶὩίὴὩὯὸὭὺñ 

10Ͻ32663

56,06Ͻ10Ͻ400
) 

 ЎὟί= 1,44 ὠ ὶὩίὴὩὯὸὭὺñ 1,46 ὠ < 8 ὠ 

 

 Ÿ kabel CYKY 5Jx10 mm
2
 VYHOVUJE. 

 

1.2.4 N§vrh jiġtŊn² pŚ²pojky objektu 

 

 PŚi n§vrhu jiġtŊn² pŚ²pojky jsem zvolil jako jist²c² prvek jistiļ, kterĨ je um²stŊn pŚed 

elektromŊrem v elektromŊrov®m rozv§dŊļi ER. Tento hlavn² jistiļ mus² bĨt schopen bezpeļnŊ 

vypnout jak zkratovĨ proud, tak i nadproudy. Podm²nkou je: 

 

 Ὅὔὐ< ὍὈὕὠ          (9) 

 ὍὈὕὠ= 52ὃ viz tabulka 2.1 

 50 ὃ< 52 ὃ 

 

 Vol²m jistiļ 50 A/3 vyp²nac² charakteristika B. Z t®to hodnoty se d§le odv²j² 

pŚipojovac² poplatek a st§l® platby za elektŚinu. 

 Tento jistiļ splŔuje podm²nku, ģe jmenovit§ hodnota jistiļe pŚed elektromŊrem mus² 

bĨt alespoŔ o jeden stupeŔ vyġġ², neģ jmenovit§ proudov§ hodnota za elektromŊrem. Takto je 

splnŊna selektivita chr§nŊn². 

 PŚi n§vrhu jmenovitĨch proudŢ pojistek pŚed hlavn²m jistiļem um²stŊnĨm 

v elektromŊrov® skŚ²ni vych§z²me z podm²nky, ģe tyto pojistky mus² bĨt minim§lnŊ 

o 1 stupeŔ vyġġ², neģ je jmenovit§ hodnota vĨġe zm²nŊn®ho jistiļe Ÿ a tedy Ὅὔὖ= 3Ͻ63 ὃ. 
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1.2.5 Zkratov® parametry elektrick®ho zaŚ²zen² 

 

 

Obr. 1.1: Sch®ma obvodu ï pŚevzato z [1]. 

 

 V n§vrhu uvaģuji soumŊrnĨ tŚ²f§zovĨ zkrat, kterĨ zauj²m§ mezi zkraty zvl§ġtn² m²sto, 

neboŠ ļasto vede k nejvyġġ²m hodnot§m pŚedpokl§dan®ho zkratov®ho proudu. 

 

Obr. 1.2: N§hradn² sch®ma obvodu ï pŚevzato z [1]. 

 

1.2.5.1 S²ŠovĨ nap§jeļ 

 

 Jelikoģ v tomto pŚ²padŊ se zkrat nach§z² v s²ti NN na stranŊ niģġ²ho napŊt² 

transform§toru, kterĨ je nap§jen ze s²tŊ VN a je zn§m pouze zkratovĨ vĨkon SkQËË 

(= 25 MVA) v  bodŊ pŚipojen² nap§jeļe, pak: 

 

 ὤὗ=
ὧϽὟ1

2

ὛὯὗǰǰϽὸὙ
2  [Ý]         (10) 

 

tR ï pŚevod transform§toru 
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 Ὗ1 = 22 Ὧὠ 

 Ὗ2 = 0,4 Ὧὠ 

 

 ὸὙ=
Ὗ1

Ὗ2
 [-]          (11) 

 ὸὙ=
22000

400
= 55 

 

Konstanta c zahrnuje  - kol²s§n² napŊt² v z§vislosti na ļase 

    - pŚep²n§n² odboļek transform§toru 

    - zanedb§n² z§tŊģe a kapacity reaktanc² 

    - respektuje chov§n² gener§toru a motoru v pŚechodov®m stavu

    - pro elektrickou soustavu uvaģujeme c = 1,1 

 

Dosad²me-li do rovnice 10, dostaneme ὤὗ=
1,1Ͻ220002

25000000Ͻ552 = 7,04 άЏ 

 

Na veden² je XQ a RQ v pomŊru 10/1, tedy: 

 ὢὗ= 0,995Ͻὤὗ [Ý]         (12) 

 ὢὗ= 0,995Ͻ7,04 = 7,005 άЏ 

 ὤὗ= Ὑὗ
2 + ὢὗ

2 [Ý]         (13) 

Z rovnice 13 pak vyplĨv§ Ὑὗ
2 = ὤὗ

2 ὢὗ
2 [Ý]      (14) 

Z rovnice 14 pak si pak vyj§dŚ²me Ὑὗ= ὤὗ
2 ὢὗ

2 [Ý]     (15) 

 Ὑὗ= 7,042 7,0052 = 0,7 άЏ 

 

1.2.5.2 Transform§tor 

 Ὗ1 = 22 Ὧὠ 

 Ὗ2 = 0,4 Ὧὠ 

 ὛὙὝ= 0,4 ὓὠὃ 

 όὯὙ% = 6 % ὲὥὴñὸþ ὲὥὯὶÜὸὯέ 

 όὙὙ% = 3,2 % έὬάὭὧὯÜ ίὰέĿὯὥ όὯὙ  
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Sousledn§ zkratov§ impedance: ὤὝ= ὙὝ
2 + ὢὝ

2     (16) 

 ὤὝ=
όὯὙ

100
Ͻ
Ὗ2

2

ὛὙὝ
 [Ý]         (17) 

 ὤὝ=
6

100
Ͻ

4002

400000
= 24 άЏ 

 ὙὝ=
όὙὙ

100
Ͻ
Ὗ2

2

ὛὙὝ
 [Ý]         (18) 

 ὙὝ=
3,2

100
Ͻ

4002

400000
= 12,8 άЏ 

 ὢὝ= ὤὝ
2 ὙὝ

2  [Ý]         (19) 

 ὢὝ= 242 12,82 = 20,3 άЏ 

 

1.2.5.3 Kabelov§ veden² 

 

Kabel L1:  AYKY -J 3x120+70 mm
2
 

  ὰὒ1 = 650 ά 

  Ὑὒ1ǰ= 253,3 άЏϽὯά 1 

  ὢὒ1ǰ= 75,4 άЏϽὯά 1 

  

  CelkovĨ ļinnĨ odpor kabelu L1: 

   Ὑὒ1 = Ὑὒ1ËϽὰὒ1 [Ý]       (20) 

   Ὑὒ1 = 442,3Ͻ0,65 = 164,645 άЏ 

  Celkov§ reaktance kabelu L1: 

   ὢὒ1 = ὢὒ1
ËϽὰὒ1 [Ý]       (21) 

   ὢὒ1 = 74,5Ͻ0,65 = 48,425 άЏ 

  Sousledn§ zkratov§ impedance kabelu L1: 

   ὤὒ1 = Ὑὒ1
2 + ὢὒ1

2  [Ý]      (22) 

   ὤὒ1 = 164,6452 + 48,4252 = 171,618 άЏ 

 

 ObdobnŊ pak pro kabel L2: 

 

Kabel L2:  CYKY 5Jx10 mm
2
 

  ὰὒ2 = 10 ά 
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  Ὑὒ2ǰ= 1830 άЏϽὯά 1 

  ὢὒ2ǰ= 106,8 άЏϽὯά 1 

  

  CelkovĨ ļinnĨ odpor kabelu L2: 

   Ὑὒ2 = Ὑὒ2ËϽὰὒ2 [Ý]       (23) 

   Ὑὒ2 = 183Ͻ0,01 = 18,3 άЏ 

  Celkov§ reaktance kabelu L1: 

   ὢὒ2 = ὢὒ2
ËϽὰὒ2 [Ý]       (24) 

   ὢὒ2 = 106,8Ͻ0,01 = 1,07 άЏ 

  Sousledn§ zkratov§ impedance kabelu L2: 

   ὤὒ2 = Ὑὒ2
2 + ὢὒ2

2  [Ý]      (25) 

   ὤὒ1 = 18,32 + 1,072 = 18,331 άЏ 

 

1.2.5.4 Impedance cel® zkratov® smyļky 

 

 ὤὑ= ὤὛ+ ὤὝ+ ὤὒ1 + ὤὒ2 [Ý]       (26) 

 ὤὑ= 0,7 +  20,3 +  171,618 + 18,331 = 210,949 άЏ 

 

1.2.5.5 ZkratovĨ proud 

 

 Je pouģita metoda vĨpoļtu pro soumŊrn® zkraty. Jedn§ se o efektivn² hodnotu stŚ²dav® 

sloģky zkratov®ho proudu v souladu s obr§zkem, pak lze tŚ²f§zovĨ, poļ§teļn², r§zovĨ, 

zkratovĨ proud vypoļ²tat jako: 

 konstanta s²tŊ  ὧ= 1,1  

 

 Ὅὑ
ǰǰ=

ὧϽὟὔ

Ѝ3Ͻὤὑ
 [A]           (27) 

 Ὅὑ
ǰǰ=

1,1Ͻ400

Ѝ3Ͻ0,210949
= 1204 ὃ= 1,204 Ὧὃ 
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1.2.6 Ekvivalentn² oteplovac² proud 

 

 ὍὯὉ= ὯὉϽὍὯǰǰ [A]          (28) 

 

Urļ²me kE z normy ĻSN 33 3015, a to ze z§vislosti na d®lce trv§n² zkratu tk. Ten uvaģujeme 

pro nejhorġ² pŚ²pad Ÿ tk = 1 s Ÿ kE = 1 

 

 ὍὯὉ= 1Ͻ1,204 = 1,204 Ὧὃ 

 

1.2.7 Kontrola na minim§ln² prŢŚez 

 

 Ὓ ὛάὭὲ          (29) 

 ὛάὭὲ=
ὍὯὉϽὸὯ

Ὧ
 [mm

2
]         (30) 

 

Pro izolaci z PVC: 

 

 J1 = 70 ęC nesm² bĨt pŚekroļena pŚi norm§ln²m provozu  

 JK = 250 ęC nikdy nesm² bĨt pŚekroļena z dŢvodu poġkozen² izolace  

 

 Podle normy ĻSN 33 3015 urļ²me K, to se vol² podle dovolen® provozn² teploty 

dan®ho vodiļe a to pŚed zkratem a podle maxim§ln² dovolen® teploty po zkratu. 

 

 ὑ=
ὧὺ0Ͻ+Ὂ 20

”20
Ͻln

ὑ+Ὂ

1+Ὂ
 [-]       (31) 

 

 Ostatn² nezn§m® zjist²me z n²ģe um²stŊn® tabulky 1.3. 
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Tab. 1.3: PromŊnn® potŚebn® pro dosazen² do rovnice ï pŚevzato z ĻSN 33 3015. 

 

 Dosad²me do rovnice 31 a z²sk§me ὑ=
3,5Ͻ234,5+ 20

0,0179
Ͻln

234,5+ 250

234,5+ 70
= 152,0 

 D§le dosad²me do rovnice 30 a dost§v§me ίάὭὲ=
ὍὯὉ Ͻ ὸὯ

ὑ
=

1204 Ͻ Ѝ1

152
= 7,92 άά2 

 Nakonec provedeme kontrolu podm²nky dosazen²m do vztahu 29 a zjiġŠujeme 

 7,92 άά2  <   10 άά2 

 

NavrģenĨ kabel CYKY 5Jx10 mm
2
 splŔuje dan® podm²nky, a tedy VYHOVUJE. 

 

 

Obr. 1.3: Kabel CYKY v proveden² 5J ï pŚevzato z [2]. 
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1.3 Revizn² zpr§va 

 

zpr§va ļ.: 1/5/012 

 

ZPRĆVA O VħCHOZĉ REVIZI ELEKTRICK£HO ZAřĉZENĉ 
 

Objekt: Novostavba RD parceln² ļ²slo 1000/1, katastr§ln² ¼zem² NĨŚany 

Podle: ĻSN 33 2000-6, ĻSN EN 50131 ed.2, ĻSN CLC/ 50136-4, ĻSN EN 50136-1, 

ĻSN 33 1500, 

Adresa objektu revize: NĨŚany 

Revize: 

 

vĨchoz² 

¼pln§ Revizn² technik: Bc. Jaroslav HolĨ 

Adresa: 

Ev. ļ²slo: 
Datum revize:    
1. 5. 2012 

 

Investor: 

Zdroje elektrick®ho proudu: 
Ze s²tŊ 3x230/400V 50 Hz: 400V 3+PE+N. 

Ochrana samoļinnĨm odpojen²m od zdroje v s²ti TN-C-S 

ProudovĨ chr§niļ: In = 0,03 A 

PŚipojen® zaŚ²zen²: RodinnĨ dŢm 

CelkovĨ pŚ²kon: do 50 kW 

Pouģit® mŊŚic² pŚ²stroje a pomŢcky: 

Izolaļn² odpory ï EUROTEST MI 2086S5 vĨrobn² ļ²slo 1111111 

MŊŚen² impedance ï EUROTEST MI 2086S5 vĨrobn² ļ²slo 1111111 

MŊŚen² zemn²ch odporŢ ï EUROTEST MI 2086S5 vĨrobn² ļ²slo 1111111 

Kalibrace pŚ²stroje: 2010 

CelkovĨ posudek: 

ZaŚ²zen² a pŚ²sluġenstv² je ve shodŊ se zad§n²m a vykazuje poģadovan® vlastnosti. Z hlediska 

bezpeļnosti odpov²d§ pŚ²sluġnĨm norm§m. 

Datum zpracov§n²: 1. 5. 2012 

 

 

 

 

 

Raz²tko a podpis revizn²ho technika 

Stanoven² term²nu dalġ² revize: 5/2017 
 

Poļet vyhotoven²: -4- 

Zpr§va obsahuje: 5 stran 

Poļet pŚ²loh: -0- 

RozdŊlovn²k: 

1x revizn² technik 

2x provozovatel  

1x mont§ģn² organizace 

 

 
 

Revizn² zpr§vu pŚevzal dne: ........................   Jm®no: .........................................   Podpis: ..................................... 
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RevidovanĨ objekt: Novostavba RD, parceln² ļ²slo 1000/1, katastr§ln² ¼zem² NĨŚany 
Revizn² technik: Bc. Jaroslav HolĨ 

 

 
ļ²slo 

M²stnost, (proudovĨ obvod), prostŚed², druh veden², popis zaŚ²zen², popis z§vady, n§vrh na 

zpŢsob odstranŊn², lhŢta apod. 
izolaļn² 
odpor 
[MÝ] 

ochrana 

pŚed 

dotykem 
[Ý] 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

Popis zaŚ²zen²: 

PŚedmŊtem revize je elektroinstalace v n²zkoenergetick®m RD, 

postaven®ho z pŚesnĨch tv§rnic YTONG XELLA. Elektroinstalace 

je vedena ve zdi a pod s§drokartonem v obytnĨch m²stnostech 

kabely CYKY . 

Nap§jec² soustava 3+PE+N, 400V, 50Hz, TN-C-S. 

 

Dokumentace: projekt elektroinstalace ï Bc. Jaroslav HolĨ 

01/2012 

 

ZjiġtŊn²: 

ZaŚ²zen² je nap§jeno z elektromŊrov®ho rozv§dŊļe ER osazen®ho ve 

sloupku v oplocen². Hlavn² jistiļ pŚed elektromŊrem 50A/3. 

PŚipojen² k distribuļn² s²ti na z§kladŊ ĂStanovisko k ģ§dostiñ 

ElektromŊrovĨ rozv§dŊļ nen² pŚedmŊtem t®to revize. 

VĨvod z ER k domovn² rozvodnici je proveden kabelem 

CYKY 5Jx10 mm
2
 uloģenĨm v zemi. SoubŊģnŊ vede ovl§dac² kabel 

od HDO ke stykaļi TĻ a ohŚ²vaļi vody. Okruhov® rozvodnice jsou 

plastov® rozvadŊļe, DR1 je v technick® m²stnosti (za vchodovĨmi 

dveŚmi vlevo), DR2 je um²stŊna na chodbŊ a DR3 se nach§z² 

v nadzemn²m patŚe t®ģ na chodbŊ. V DR1 je ukonļen pŚ²vod od ER. 

Neģiv® ļ§sti jsou chr§nŊny samoļinnĨm odpojen²m od zdroje. DŢm 

je koncipov§n jako n²zkoenergetickĨ a vyt§pŊn je kombinac² 

tepeln®ho ļerpadla. 

Ochrana pŚed ¼razem elektrickĨm proudem je Śeġena odpojen²m 

od zdroje v s²ti TN-C-S v souladu s ĻSN 33 2000-4-41 ed.2 vļetnŊ 

ochrany pospojov§n²m. 

Ochrana je pos²lena proudovĨmi chr§niļi s vybavovac²m proudem 

30 mA, kter® jsou pŚedŚazeny pŚed okruhy. 

VnŊjġ² vlivy: s ohledem na vyuģit² prostoru z hlediska ¼razu 

elektrickĨm proudem se jedn§ o prostŚed² norm§ln² bez poģ§ru 

a vĨbuchu - ve smyslu ĻSN 33 2000-3 ed.2. 

  

4. 

 
OkruhovĨ rozvadŊļ DR1: 

EATON - 48 pozic. IP 65 

Um²stnŊn§ v technick® m²stnosti v pŚ²zem². 

PŚ²vod od ER                                                     CYKY 5J x 10 mm
2
. 

PŚ²vod od HDO                                                 CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

1. Śada 

1. Jistiļ EATON 40 A/3/B PL7 ï nap§jen² domovn² rozvodnice 

DR2 ï kabel CYKY 5J x 6 mm
2
. 

2. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² obvod Z1 ï 

elektrokotel + tepeln® ļerpadlo. 

3. Jistiļ EATON 20 A/3/B PL7 ï obvod Z1 ï elektrokotel + tepeln® 

ļerpadlo ï kabel CYKY 5J x 4 mm
2
. 
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RevidovanĨ objekt: Novostavba RD, parceln² ļ²slo 1000/1, katastr§ln² ¼zem² NĨŚany 
Revizn² technik: Bc. Jaroslav HolĨ 

 

 
ļ²slo 

M²stnost, (proudovĨ obvod), prostŚed², druh veden², popis zaŚ²zen², popis z§vady, n§vrh na 

zpŢsob odstranŊn², lhŢta apod.  
izolaļn² 
odpor 
[MÝ] 

ochrana 

pŚed 

dotykem 
[Ý] 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domovn² rozvodnice DR1 pokraļov§n² 
4. Trojp·lovĨ stykaļ KM1 EATON ï ovl§d§ obvod Z1. 

5. Trojp·lovĨ stykaļ KM2 EATON ï ovl§d§ obvod TUV. 

2. Śada 

1. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² ostatn² obvody. 

2. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² obvod TUV. 

3. Jistiļ EATON 16 A/3/B PL7 ï obvod TUV ï kabel 

CYKY 5J x 2,5 mm
2
. 

4. Jistiļ EATON 4 A/1/C PL7 ï jiġtŊn² stykaļe KM1. 

5. Jistiļ EATON 4 A/1/C PL7 ï jiġtŊn² stykaļe KM2. 

6. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï jiġtŊn² ¼stŚedny zabezpeļovac²ho 

syst®mu ï kabel CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

3. Śada 

1. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z2 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

2. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z3 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

3. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z4 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

4. Jistiļ EATON 2 A/1/C PL7 ï jiġtŊn² zvonkov®ho transform§toru. 

5. ZvonkovĨ transform§tor EATON TR-G3/8 ï nap§jen² 

zvonkov®ho komunik§toru ï kabel CYKY 2O x 1,5 mm
2
. 

6. KombinovanĨ svodiļ pŚepŊt² typ 1 DEHN+Sºhne 

DV M TNS 255. 

 

Domovn² rozvodnice DR2 
EATON -36 pozic. IP 40 

Um²stnŊn§ na chodbŊ v pŚ²zem². 

PŚ²vod od DR1                                                     CYKY 5J x 6 mm
2
 

1. Śada 

1. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² obvody Z5 aģ 

Z12 v t®to rozvodnici. 

2. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² obvody Z13 a 

S1 aģ S16 v t®to rozvodnici. 

3. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² elektrickĨ 

spor§k. 

2. Śada 

1. Jistiļ EATON 32 A/3/B PL7 ï nap§jen² domovn² rozvodnice 

DR3 ï kabel CYKY 5J x 6 mm
2
. 

2. Jistiļ EATON 20 A/3/B PL7 ï elektrickĨ spor§k - kabel 

CYKY 5J x 4 mm
2
. 

3. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z5 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

4. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z6 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Domovn² rozvodnice DR1 pokraļov§n² 
5. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z7 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

6. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z8 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

7. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z9 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruhu Z10 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

3. Śada 

8. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruhu Z11 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruhu Z12 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 16 A/1/B PL7 ï z§suvkovĨ okruhu Z13 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S1 a S2 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S10, S11 a S12 ï 

kabel CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S5, S6 a S9 ï 

kabel CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S3 a S4 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S7 a S8 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S14 a S15 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruhu S13 a S16 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

 

Domovn² rozvodnice RD3: 
EATON -18 pozic. IP 40 

Um²stnŊn§ na chodbŊ v horn²m patŚe. 

PŚ²vod od DR2                                                      CYKY 5J x 6 mm
2
 

1. Śada 

1. ĻtyŚp·lovĨ chr§niļ EATON 25 A/3 PL7 ï chr§n² obvody v t®to 

rozvodnici. 

2. Jistiļ EATON 16 A/1 PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z16 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

3. Jistiļ EATON 16 A/1 PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z18 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

4. Jistiļ EATON 16 A/1 PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z19 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

5. Jistiļ EATON 16 A/1 PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z14 a Z15 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 

6. Jistiļ EATON 16 A/1 PL7 ï z§suvkovĨ okruh Z17 a Z17 ï kabel 

CYKY 3J x 2,5 mm
2
. 
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RevidovanĨ objekt: Novostavba RD, parceln² ļ²slo 1000/1, katastr§ln² ¼zem² NĨŚany 
Revizn² technik: Bc. Jaroslav HolĨ 

 

 
ļ²slo 

M²stnost, (proudovĨ obvod), prostŚed², druh veden², popis zaŚ²zen², popis z§vady, n§vrh na 

zpŢsob odstranŊn², lhŢta apod. 
izolaļn² 
odpor 
[MÝ] 

ochrana 

pŚed 

dotykem 
[Ý] 

9. Domovn² rozvodnice RD3 pokraļov§n² 
7. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruh S17 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

8. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruh S18 a S19 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

9. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruh S20 a S21 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

10. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruh S22 ï kabel 

CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

11. Jistiļ EATON 6 A/1/B PL7 ï svŊtelnĨ okruh S23, S24 a S25 ï 

kabel CYKY 3J x 1,5 mm
2
. 

 

  

10. MŊŚen²: nepŚes§hla tyto hodnoty: 
 

impedance smyļky: 

 

izolaļn² stav: 

 

pŚechodovĨ odpor ochrannĨch vodiļŢ: 

 

uzemnŊn² ï odpor: 

 

 

 
 

 

> 180 

 
 

3x0,3- 0,6 

 

 

 

0,05 

 

2,2 

11. Zhodnocen²: 
a)NamŊŚen® hodnoty izolaļn²ch odporŢ vyhovuj², protoģe jsou ve 

vġech pŚ²padech vŊtġ² neģ 0,5 MÝ.  

b)NamŊŚen® impedance smyļek uv§dŊn® v revizn² zpr§vŊ jsou 

vyhovuj²c² a tud²ģ koresponduj² s dimenzemi pŚedŚazenĨch jistic²ch 

prvkŢ a zajiġŠuj² tak poģadavky na ochranu samoļinnĨm odpojen²m 

od zdroje v pŚedepsan® dobŊ podle normy ĻSN 33 2000-4-41 ed.2. 

 

ZaŚ²zen² je schopn® bezpeļn®ho a spolehliv®ho 

provozu. 
 

Vypracov§no 1. 5. 2012 
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zpr§va ļ.: 2/5/012 

 

ZPRĆVA O REVIZI BLESKOSVODU 
 

Objekt: Novostavba RD parceln² ļ²slo 1000/1, katastr§ln² ¼zem² NĨŚany 

Podle: ĻSN EN 62 305, ĻSN 33 2000-5-54 ed.2 

Adresa objektu revize: NĨŚany 

Revize: 

 

bleskosvod 

¼pln§ Revizn² technik: Bc. Jaroslav HolĨ 

Adresa: 

Ev. ļ²slo: 
Datum revize:    
5. 5. 2012 

 

Investor: 

Poļas² a pŢda: 
Poļas² v posledn²ch tŚech dnech: polojasno, pŚeh§Ŕky 14 ęC 

 

Okoln² pŢda: hlinitokamenit§ 

 

PŚipojen® zaŚ²zen²: RodinnĨ dŢm 

CelkovĨ pŚ²kon: do 50 kW 

Pouģit® mŊŚic² pŚ²stroje a pomŢcky: 

MŊŚen² zemn²ch odporŢ ï EUROTEST MI 2086S5 vĨrobn² ļ²slo 1111111 

Kalibrace pŚ²stroje: 2010 

CelkovĨ posudek: 

Bleskosvodn² zaŚ²zen² objektu vyhovuje poģadavkŢm ĻSN EN 62 305 a je schopn® 

bezpeļn®ho provozu. 

Datum zpracov§n²: 5. 5. 2012 

 

 

 

 

 

Raz²tko a podpis revizn²ho technika 

Stanoven² term²nu dalġ² revize: 5/2016 
 

Poļet vyhotoven²: -4- 

Zpr§va obsahuje: 2 strany 

Poļet pŚ²loh: -0- 

RozdŊlovn²k: 

1x revizn² technik 

2x provozovatel  

1x mont§ģn² organizace 

 

 
 

Revizn² zpr§vu pŚevzal dne: ........................   Jm®no: .........................................   Podpis: ..................................... 
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ļ²slo 

 
Druh objektu, stavebn² materi§l, krytina, popis 

hromosvodu, vŊtġ² kovov® hmoty, zpŢsob uzemnŊn², 

zjiġtŊn® z§vady 

Poļet Svody.  
materi§l,  
Ï 

Zemniļ 

 RD, YTONG XELLA, TONDACH, 

4 svody, z§kladovĨ zemniļ, z§vady 0 

 
j²maļŢ 

 
svodŢ 

  
ļ²slo 

 
odpor 
[Ý] 

 

 
Popis zaŚ²zen²: 
 

Jedn§ se o 2 podlaģn²  obytnou zdŊnou 

budovu. 

 

stŚecha ï stanov§ 

krytina ï p§len® taġky Tondach 

 

J²mac² soustava ï vodiļ na podpŊr§ch, 3x 

j²maļ strojenĨ. 

 

Materi§l: FeZn 

Zemn² soustavu tvoŚ² p§sek FeZn 30x4 

uloģenĨ v zemi v z§kladech. 

Pouģit® materi§ly jsou standardn², 

odpov²daj²c² ĻSN EN 62 305. 

 

J²maļe strojen®: 

 

Svody: 

 

Zemniļe: ļ. 1 ï zemn² p§sek 

 

                ļ. 2 ï zemn² p§sek 

 

                ļ. 3 ï zemn² p§sek 

 

                ļ. 4 ï zemn² p§sek 

 

 

Revidovan® hromosvodn² zaŚ²zen² 

je schopn® bezpeļn®ho provozu ve 

smyslu ĻSN EN 62 305. 
 

Vypracov§no: 5. 5. 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FeZn 

Ï 8mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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3 
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6,7 

 

6,5 

 

6,7 

 

6,6 

 

 



N§vrh elektroinstalace n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu Bc. Jaroslav HolĨ 

33 

2 ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PřED BLESKEM 

 

2.1 Elektroinstalaļn² n§vrh 

 

 Kompletn² vypracovanou elektroinstalaci n²zkoenergetick®ho rodinn®ho domu vļetnŊ 

zapojen² domovn²ch rozvodnic najdeme na konci t®to diplomov® pr§ce v pŚ²loh§ch. N§vrh 

jsem prov§dŊl dle platnĨch norem a za pomoci poļ²taļov®ho programu Autodesk AutoCAD 

2010. 

 

 
 

Obr. 2.1: Uk§zka uģivatelsk®ho prostŚed² v programu Autodesk AutoCAD 2010. 

 

2.2 Ochrana pŚed bleskem 

 

 ZŚizujeme ji na objektech nebo zaŚ²zen²ch, abychom ochr§nili ģivoty lid², zv²Śat 

a majetek pŚed ¼dery blesku. K n§vrhu ochrany objektu pŚed bleskem mi poslouģil poļ²taļovĨ 

program od nŊmeck® firmy DEHN + Sºhne, kterĨ souļasnŊ respektuje platn® normy ĻSN. 
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2.2.1 VnŊjġ² ochrana pŚed bleskem 

 

 Đkolem t®to ochrany je zachytit vġechny ¼dery blesku, kter® smŊŚuj² do stavebn²ho 

objektu. Sv®st je od m²sta ¼deru cestou aģ do zemŊ, kde se n§slednŊ rozptĨl². Toto se mus² 

odehr§t bez poġkozen² chr§nŊn®ho objektu vlivem tepelnĨch, mechanickĨch nebo 

elektrickĨch ¼ļinkŢ atmosf®rick®ho vĨboje. Je oļek§v§na dostateļn§ ¼ļinn§ ochrana pŚed 

¼derem blesku smŊŚovanĨm do stŚechy, ale i do boļn²ch stŊn chr§nŊn®ho RD [3, 4, 5, 6]. 

 Do vnŊjġ² ochrany Śad²me veġker® ļ§sti syst®mu ochrany pŚed bleskem nach§zej²c² se 

vnŊ chr§nŊn®ho RD jako jsou j²mac² zaŚ²zen², svody a uzemŔovac² soustava. 

 

2.2.1.1 Pasivn² bleskosvod 

 

 U toho typu bleskosvodu se umŊle vytv§Ś² cesta pro sveden² atmosf®rick®ho vĨboje do 

zemŊ. Ten obsahuje tŚi hlavn² ļ§sti. 

 Prvn² ļ§st² je j²mac² zaŚ²zen². NŊkdy o nŊm mluv²me jako o ochrann®m j²maļi. Slouģ² 

k zachycen² blesku a umisŠuje se na nejvyġġ² bod budovy. Druhou ļ§st² jsou svody. Ty n§m slouģ² 

k vytvoŚen² vodiv® cesty mezi j²maļi k uzemŔovac² soustavŊ. Svody se um²sŠuj² v roz²ch objektu 

a souļasnŊ tak, aby byly co nejd§le od dveŚ² a oken. Posledn² ļ§st² je uzemŔovac² soustava. Jedn§ 

se o zaŚ²zen², kter® slouģ² k pŚechodu blesku do zemŊ, aniģ by vznikly n§sledky na chr§nŊn®m 

objektu a jeho okol². Dle normy mus² m²t zemn² odpor do deseti ohmŢ. Materi§l, z kter®ho je 

uzemŔovac² soustava vytvoŚena, nesm² korodovat a vġechny spoje mus² bĨt ochr§nŊny proti 

korozi. NejļastŊji se pouģ²v§ asfaltovĨ n§tŊr [3, 4, 5, 6]. 

 Pasivn² bleskosvod se d§ rozdŊlit dle uspoŚ§d§n² j²mac²ch syst®mŢ. Jmenujme nejv²ce 

pouģ²van®. HŚebenov§ soustava se pouģ²v§ u stŚech sedlovĨch, valbovĨch a pilovĨch. N§sleduje 

mŚ²ģov§ soustava, kter§ se pouģ²v§ u plochĨch (panelov® domy), hang§rovĨch a pultovĨch stŚech. 

D§ se pouģ²t i u sedlov® stŚechy, u kter® hŚeben nen² vyġġ² jak jeden metr neģ okraj stŚechy 

(u okapu). Ta se buduje tak, ģe se na stŚeġe vytvoŚ² mŚ²ģ s oky. Ty nesm² pŚes§hnout rozmŊry 

20x60 m. Dalġ²m typem je tyļovĨ j²mac² syst®m (ochrannĨ prostor je kuģel o vrcholov®m ¼hlu 

112 ę). Ten se umisŠuje v m²stŊ nejv²ce pravdŊpodobn®ho z§sahu bleskem, jako jsou kom²ny, 

jednotliv® vyļn²vaj²c² pŚedmŊty nad okol² a u stanovĨch stŚech. Najdeme i odd§len® j²mac² 

soustavy, kter® se pouģ²vaj² v pŚ²padech, kter® pŚedepisuje norma, tj. sklady vĨbuġnin, vĨrobny 
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atd.. Ten mus² bĨt bezpeļnŊ vzd§len od kovovĨch ļ§st² chr§nŊn®ho objektu, aby nedoġlo 

k nahodil®mu pŚeskoku vĨboje na chr§nŊnĨ objekt [3, 4, 5, 6].  

 J²maļe lze dŊlit dle proveden² na strojen®, pomocn® a n§hodn®. Vġechny tyto typy mus² 

bĨt odoln® proti korozi [3, 4, 5, 6]. 

 

Obr. 2.2: Druhy j²mac²ch soustav ï A) hŚebenov§, B) mŚ²ģov§, C) tyļov§, D) stoģ§rov§, E) z§vŊsn§, F) klecov§ ï 

pŚevzato z [7]. 
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 Zemniļe m§me troj²ho typu. Prvn² jsou p§skov®, kter® se kladou do zemŊ (do vĨkopu). 

DruhĨ typ jsou zemniļe tyļov®. Ty se zar§ģej² svisle do zemŊ, pŚiļemģ horn² hrana tyļov®ho 

zemniļe mus² bĨt alespoŔ 50 aģ 100 cm pod zem². Posledn² typ je deskovĨ zemniļ, kterĨ se t®ģ 

klade svisle do zemŊ. Jeho rozmŊry jsou 2x2x0,05 m (VxĠxT) [3, 4, 5, 6]. 

 M§me 3 metody pro n§vrh j²mac² soustavy. Metoda ochrann®ho ¼hlu se pouģ²v§ pro 

jednoduch® tvary objektŢ. Jelikoģ se veġker® chr§nŊn® ļ§sti objektu mus² nach§zet uvnitŚ 

ochrann®ho prostoru je nutn® spr§vn® um²stŊn² j²maļe. Druh§ metoda je val²c² se koule. Ta je 

vhodn§ na vġechny druhy staveb. Vyuģ²v§me ji v pŚ²padech, kdy nelze pouģ²t metodu ochrann®ho 

¼hlu. Principem je, ģe se nesm² ģ§dn§ ļ§st objektu dotĨkat val²c² se koule (o polomŊru r) ve vġech 

smŊrech. Dotyk je povolen pouze zemŊ a navrģen® j²mac² soustavy. Posledn² metodou je mŚ²ģov§ 

soustava, kter§ je um²stŊna na hŚebenu, pŚesaz²ch a vnŊjġ²ch hran§ch objektu. Mus² obsahovat 

nejm®nŊ dvŊ vodiv® cesty k zemi (svody) [3, 4, 5, 6]. 

 

2.2.1.2 Aktivn² bleskosvod 

 

 Jsou j²maļe s elektronickĨm obvodem oznaļovan® pod zkratkou ESE (Early Streamer 

Emission). ElektronickĨ obvod generuje s pŚedstihem tzv. vstŚ²cnĨ vĨboj smŊrem k rozv²jej²c²mu 

se blesku. U tohoto typu bleskosvodu dos§hneme nŊkolikan§sobnŊ vŊtġ² ochrannĨ polomŊr 

(nŊkter® typy aģ 150 m) neģ u Franklinovy tyļe. T²mto Śeġen²m lze doc²lit sn²ģen² n§kladŢ za 

bleskosvodovĨ materi§l a s t²m spojen® instalaļn² pr§ce [3, 4, 5, 6]. 

 Obr. 2.3: Aktivn² bleskosvod Prectron 2 typ S 4.50 ï pŚevzato z [8]. 
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 Pulsar se aktivuje pŚi vzniku bouŚkovĨch mrakŢ a vytvoŚ² kolem sebe pole, kter® je 

n§slednŊ schopno usmŊrnit bl²ģ²c² se blesk na toto zaŚ²zen². VstŚ²cnĨ vĨboj o znaļn® d®lce 

vznik§ za pomoci vf pulzŢ. Tento vĨboj se n§slednŊ spoj² a svede hlavn² vŊtev blesku 

k pulsaru. Po t® je sveden pomoc² svodu do uzemŔovac² soustavy. Ta se n§slednŊ postar§ 

o rozptĨlen² do okoln² zemŊ [3]. 

 

2.2.2 VnitŚn² ochrana pŚed bleskem 

 

 Ta zahrnuje rŢzn§ ochrann§ opatŚen² uvnitŚ chr§nŊn®ho prostoru. Jej²m ¼ļelem je 

zm²rnit ġkodliv® ¼ļinky elektrick®ho a elektromagnetick®ho pole, kter® jsou zpŢsobeny 

atmosf®rickĨm vĨbojem a procesem pŚi jeho svodu do zemŊ. Do t®to ochrany spadaj² veġker® 

ļ§sti syst®mu ochrany pŚed 

bleskem, kromŊ tŊch co jsme 

zm²nili v odstavci 2.2.1 

[3, 4, 5, 6]. 

 Za nejdŢleģitŊjġ² ļ§sti 

vnitŚn² ochrany lze povaģovat 

vyrovn§n² potenci§lŢ a svodiļe 

pŚepŊt² SPD (Surge Protective 

Device). Svodiļ pŚepŊt² obsahuje 

jiskŚiġtŊ a napŊŠovŊ z§vislĨ odpor 

(varistor). 

 Nesm²me zapomenout 

db§t na co nejkratġ² omezovac² 

svody, aby nedoch§zelo 

k ¼bytku napŊt² na indukļnosti. 

T²mto Śeġen²m doc²l²me nejlepġ² 

omezen² pŚepŊt². 

 

Obr. 2.4: Liġta na vyrovn§n² potenci§lŢ ï pŚevzato z [9]. 
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3 FUNKĻNĉ PRVKY 

 

3.1 Jistiļ 

 

 Kaģd§ elektroinstalace se skl§d§ z v²ce ļi m®nŊ jiġtŊnĨch obvodŢ. Ty obvykle dŊl²me 

na svŊteln®, z§suvkov®, pŚ²padnŊ na obvody s jinĨmi spotŚebiļi. KaģdĨ takovĨ obvod mus² 

bĨt jiġtŊn proti ¼ļinkŢm zkratŢ a proti pŚet²ģen². V dneġn² dobŊ zpravidla jistiļe nahradily 

dŚ²ve pouģ²van® tavn® pojistky. Jistiļ mŢģeme ruļnŊ zapnout i vypnout. D§le obsahuje sp²nac² 

mechanismus se zkratovou i nadproudovou spouġt². Dojde-li k pŚet²ģen² v elektrick®m obvodu 

nebo ke zkratu, jistiļ samoļinnŊ vypne obvod, tzv. vybaven². Po odstranŊn² z§vady, kter§ 

vybaven² zpŢsobila, lze znovu jistiļ zapnout. Oproti 

tavn® pojistce nedojde k jeho destrukci spojen® 

s n§slednou vĨmŊnou po vybaven², coģ je bezpochyby 

jeho vĨhoda. Jistiļ chr§n² spotŚebiļe zapojen® ve sv®m 

obvodu pŚed jejich poġkozen²m nebo zniļen²m. 

SouļasnŊ chr§n² i pŚipojovac² veden² pŚed pŚet²ģen²m, 

kter® by mohlo v®st k jeho pŚehŚ§t² a to mŢģe v®st aģ 

ke vzniku poģ§ru [10, 11]. 

 

Obr. 3.1: TŚ²p·lovĨ jistiļ ï pŚevzato z [12]. 

 

3.1.1 Typy jistiļŢ 

 

 Jistiļe se vyr§b² v normalizovanĨch Śad§ch jmenovitĨch proudŢ, kter® jsou pro 

snadnou orientaci barevnŊ odliġeny. V nekomerļn²ch objektech se setk§me nejļastŊji 

s jednof§zovĨm jistiļem o jmenovit®m proudu 6 A nebo 10 A u svŊtelnĨch obvodŢ, coģ 

odpov²d§ zelen®mu pŚ²padnŊ ļerven®mu oznaļen² p§ļky. Naopak z§suvkovĨ okruh m§ 

obvykle jmenovitĨ proud 16 A, ġediv§ p§ļka. D§le se setk§me s jistiļi o niģġ² pŚ²padnŊ vyġġ² 

hodnotŊ jmenovit®ho proudu na jiġtŊn² jedn® pŚ²padnŊ v²ce f§z². Nesm²me zapomenout i na 

dŊlen² podle typu vyp²nac²ch charakteristik. Ta bĨv§ uvedena p²smenem na jistiļi za 
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jmenovitou hodnotou proudu. Jistiļe pro domovn² rozvody mohou m²t rozd²lnou vyp²nac² 

schopnost podle normy ĻSN EN 60898, ta je t®ģ uvedena na pŚ²stroji. NejļastŊji se setk§me 

s oznaļen²m PL6 (vyp²nac² schopnost 6 kA) a v²ce obvyklĨm typem PL7 (10 kA). MŢģeme 

jeġtŊ uv®st dŊlen² na jistiļe motorov® a selektivn². 

Obr. 3.2: Vyp²nac² charakteristiky jistiļŢ ï pŚevzato z [12]. 

 

3.2 ProudovĨ chr§niļ 

 

 ProudovĨ chr§niļ je nepochybnŊ potŚebnĨ doplnŊk v elektrick® instalaci, kterĨ 

zabezpeļuje vysokou ¼roveŔ ochrany pŚed vznikem poģ§ru a pŚed ¼razem elektrickĨm 

proudem. Jedn§ se o samoļinnĨ sp²nac² pŚ²stroj, jehoģ ¼kolem je kontrolovat, zda si jsou 

rovny proudy pŚit®kaj²c² f§zovĨm vodiļem, pŚ²padnŊ f§zovĨmi vodiļi u tŚ²f§zov®ho rozvodu 

a odt®kaj²c² stŚedn²m vodiļem. Kontroluje, zda nedoch§z² k nadmŊrn®mu ¼niku proudu. 

V kaģd® elektrick® instalaci doch§z² k urļitĨm ¼nikŢm proudu pŚes izolaļn² odpory vodiļŢ 

i spotŚebiļŢ. Je vġak nutn® zajistit, aby tyto ¼niky nepŚekroļily urļit® meze. Dle tŊchto mez² 

jsou chr§niļe nastaveny na rŢzn® ¼rovnŊ unikaj²c²ch proudŢ [10, 11]. 

 Podle platnĨch pŚedpisovĨch norem mus² bĨt proudovĨ chr§niļ um²stŊn 

v z§suvkovĨch obvodech. Ten v tŊchto silnoproudĨch obvodech slouģ² jako ochrana osob 

pŚed ¼razem elektrickĨm proudem. Vezmeme-li v potaz moģn§ rizika, doporuļuji jejich 

um²stŊn² na vġechny silnoproud® obvody v objektu i mimo nŊj. Pakliģe jsme omezeni 

finanļn²m rozpoļtem, doporuļuji rozġ²Śit mont§ģ alespoŔ na svŊteln® obvody um²stŊn® 

v koupeln§ch [10, 11]. 
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Obr. 3.3: ĻtyŚp·lovĨ (vlevo) a dvoup·lovĨ proudovĨ chr§niļ ï pŚevzato z [12]. 

 

3.2.1 Typy chr§niļŢ 

 

 Ochranu osob pŚed ¼razem elektrickĨm proudem dok§ģe zajistit proudovĨ chr§niļ 

s maxim§ln²m vybavovac²m proudem 30 mA, zat²mco pŚ²stroje s vyġġ²m vybavovac²m 

proudem (selektivn² aģ 1000 mA) jsou urļen® pro ochranu pŚed vznikem poģ§ru. Dalġ² 

rozdŊlen² mŢģe bĨt ļlenŊno podle poļtu f§zovĨch vodiļŢ v chr§nŊn®m obvodu a tak® podle 

vybavovac² charakteristiky proudov®ho chr§niļe [10, 11]. 

 

3.3 ElektromechanickĨ sp²naļ 

 

 Klasick® elektromechanick® sp²naļe se nejļastŊji vyuģ²vaj² pro sp²n§n² osvŊtlen², 

pŚ²padnŊ sp²naj² jin® spotŚebiļe. Mus² bĨt schopen zap²nat a vyp²nat jmenovitĨ proud j²m 

ovl§dan®ho spotŚebiļe a mus² m²t alespoŔ shodnou hodnotu jako jistiļ pŚ²sluġn®ho okruhu. 

Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o nejslabġ² ļl§nek cel®ho obvodu. VĨjimka vġak 

potvrzuje pravidlo. Je moģn® pouģit² sp²naļe s niģġ² jmenovitou hodnotou proudu neģ m§ 

jistiļ. To vġak pouze za pŚedpokladu, ģe sp²naļ obsahuje vlastn² nadproudovou ochranu 

v podobŊ tavn® pojistky nebo elektronick®ho nadproudov®ho rel®. Toto se vyskytuje 

u stm²vaļŢ a jinĨch elektronickĨch sp²naļŢ. Nesm²me zapomenout db§t na to, aby nebyla 


