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Anotace

Tato bakalai'ska prace se zabyva zpracovanim projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni
na téma Matetska Skola se zaméfenim na sportovni aktivity. Prace se sklada z architektonického
navrhu, statického posouzeni nosného systému navrhovaného objektu, pozarné bezpecnostniho

feSeni objektu a posouzeni z hlediska tepelné techniky.

Vypoéty byly provedeny podle platnych norem CSN EN. Vykresova &ast byla provedena
v programu ArchiCad 23. Statické vypocty byly provedeny v programech FIN EC 2021.
Vypocty tepelné techniky byly provedeny v programu Teplo 2017.
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Annotation

This bachelor's thesis deals with the processing of project documentation for a building permit
on the topic of kindergarten with a focus on sports activities. It includes an architectural design,
static assessment of the load-bearing system of the proposed building, fire safety solution of the

building and assessment from the point of view of thermal technology.

The calculations were performed according to the valid CSN EN standards. The drawing part
was performed in the program ArchiCad 23. Static calculations were performed in the programs

FIN EC 2021. Calculations of thermal technology were performed in the program Teplo 2017.
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Uvod

VO

Tato bakalaiska prace se zabyva navrhem projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni
matetské Skoly se sportovnim zaméfenim. Kromé objektu mateiské skoly se na pozemku
bude nachazet i télocvicna, kterd bude slouzit primarné pro uzivani matetské Skoly, ale
v omezené¢ mife muze byt pouzivana i vefejnosti, to hlavné v odpolednich a vecCernich
hodinach. U déti bude, kromé rozvoje socialnich vztahti, kladen diraz i na sportovni

dovednosti. Détem v této mateiské Skole mél byt dan spravny vztah ke sportu do zivota.

V Ceské republice dochazi k postupnému rozvoji sportovnich mateiskych §kol. V Plzni se
nachazi zatim pouze jedna matefska §kola s timto zamétfenim, to byl také divod, pro¢ jsem
se rozhodla umistit tuto stavbu pravé do Plzné. V takovychto mateiskych skolach dochazi
k programu jako ve vSech ostatnich Skolkach, naptiklad tvofeni, zpivani a hrani si, ale
program je vétSinou 1 x denné obohacen o néjakou sportovni aktivitu. Sportovnim aktivitam
muze slouzit jak prostor télocvicny, tak velky prostor zahrady, ktery ke skolce nalezi. Tudiz

se sportovani nemusi fidit pocasim.

Cilem této bakalatské prace je navrhnout bezbariérovy objekt, ktery bude vhodny pro uziti
matei'ské Skoly a spravny rozvoj déti. Dale bude soucasti navrh télocvicny se zazemim a
prostorem pro divaky v irovni 2. nadzemniho podlazi. Umisténi objektu do ¢asti mésta
Cehurov, je z diivodu vysoké koncentrace rodinnych domt, a tedy i nedostatku matefskych

$kol v okoli.

Objekt bude vyuzivan pro Skolstvi. Matefska skola je tvofena dvojici obdélnikli spojenych
pomoci spojovaciho krcku. Hlavni objekt matefské Skoly je jednopodlazni, télocvi¢na je
navrzena jako dvoupodlazni, pfiCemZ 2. nadzemni podlazi je tvofeno pouze prostorem

s vyhledem do télocvi¢ny.

Nejprve byla zhotovena studie, ktera se zabyvala rozvrzenim riznych ploch po objektu
matetské skoly i télocvicny. Z této studie postupné vznikala projektova dokumentace ke

stavebnimu povoleni.

Stavba je navrzena v rozsahu dokumentace ke stavebnimu povoleni. Pro realizaci je nutno

vypracovani provadéci dokumentace.
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Komunikacni plochy - Technicke zazemi
Proslory a zazemi trid - Hyagienické prostory

- Kancelafske prostory
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Kuchyn+jidelna

Obrazek 1 - Studie - piidorys 1.NP objekt SO.01
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- Komunikacni plochy
- Télocvicna

- Technicke zazemi
- Hyaienické prostory

Obrazek 2 - Studie - piidorys 1.NP objekt SO.02
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- Komunikagni plochy
B reociicna Prostor pro divéky

- Techrické z&zemi

Obrazek 3 - Studie - piidorys 2.NP objekt SO.02
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A.Pruvodni zprava

Matetska skola se zaméfenim na sportovni aktivity

Vypracovala: Tereza Pelcova
Vedouci prace: Ing. Petr Kesl, Ph.D.

Datum: 5/2021
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A.1 Identifika¢ni idaje o navrhované stavbé

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Matetska Skola se zamétfenim na sportovni aktivity
Misto stavby: k. 0. Bruéna [722367], p. ¢. 689/1
Kraj: Plzensky

Charakter stavby: Novostavba
Ucel stavby: Skolstvi

Predmétem dokumentace je novostavba matetské Skoly se zaméfenim na sportovni aktivity
v Plzni. Jedna se o samostatné stojici stavbu. Stavba bude vyuzivana na vzdélavani déti

predskolniho véku.

A.1.2 Udaje o investorovi

Investor: Statutarni mésto Plzen
ICO: 00075370
Adresa: Plzen 1 301 00, Namésti republiky 1/1, Vnitini mésto

A.1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Jméno a pfijmeni:  Tereza Pelcova

Adresa: Okruzni 77, As 352 01

A.2 Clenéni stavby na jednotlivé objekty
Objekt se sklada ze dvou hlavnich objektt a spojovaciho krcku.
Hlavni objekty stavby:

e SO0O.01 — Objekt matetské skoly
e SO0.02 — Objekt télocvicny

15
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Tereza Pelcova

A.3 Vstupni podklady

Zadani této bakalatrské prace

Piehledové a katastralni mapa Ceské republiky
Polohopis a vyskopis feseného tizemi
Zaplavova mapa uzemi Ceské republiky
Snéhova mapa Ceské republiky

Vétrna mapa Ceské republiky

Informativni vyjadreni k existenci siti

Uzemni plan mésta Plzng

Vyjadieni spravct inzenyrskych siti

16
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B.Souhrnna technicka zprava

Matetska skola se zaméfenim na sportovni aktivity

Vypracovala: Tereza Pelcova
Vedouci prace: Ing. Petr Kesl, Ph.D.

Datum: 5/2021
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B.1 Popis reseného izemi
a) Charakteristika stavebniho pozemku a okolniho uzemi

Uzemi vybrané pro stavbu Mateiské $koly se zamé&fenim na sportovni aktivity se nachazi
v Plzni, v méstské &asti Cechurov. Jedna se o pozemek s p. &. 689/1, ktery je nyni v katastru
nemovitosti veden jako orna pida, jedna se o plochu s mirnym sklonem. Tato méstska ¢ast
je z velké c¢asti zastavéna rodinnymi domy a bytovymi domy, takZe navrzena stavba je
v souladu s jiz stavaji zastavbou. V uzemnim planu mésta Plzn€ je pozemek oznacen jako
plocha smisené obytna. Pozemek je bez stavajicich objektl a neni oplocen. Severn¢ od
objektu se nachazi frekventovana silnice, ze které bude vybodovéan sjezd na pozemek. Jedna
se o ulici Nepomuck4. Pozemek ma rozlohu 15 556 m?. Na &asti pozemku bude vybudovana
komunikace, aby byl mozny pfijezd aut se zasobovanim, u severniho okraje bude

vybudovano parkoviste.

b) Soulad s izemné planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace je feSena v souladu se vSemi platnymi ptedpisy.
¢) Vyjimky na vyuZivani azemi

Nebyla vydana rozhodnuti pro povoleni vyjimek.

d) Podminky zavaznych stanov dotéenych organi

Neni pozadovano rozhodnuti o povoleni vyjimky.

e) Provedené vyzkumy (geologicky, hydrogeologicky, stavebné historicky

prizkum)

Pti tvorbé této dokumentace ke stavebnimu povoleni se vychdzelo z geologickych
map — zadné prizkumy nebyly provadény. Z map je patrné, ze se nejednd o poddolované

uzemi, radonovy index je 1.

f) Ochrana uzemi podle jinych predpist

Uzemi neni nijak chranéno.

g¢) Umisténi pozemku v zaplavovému, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek se nenachazi v poddolovaném ani v zaplavovém tzemi.
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h) Vliv stavby na okoli (pozemky, stavby, popf. odtokové poméry); ochrana
okoli

Stavba nebude mit zadny negativni vliv na okoli — na pozemky ani na stavby. Jedna se o
nizky objekt, takZze nebude dochazet k zastinovani okolnich objektd ani pozemka. Hluk
nebude piesahovat piipustné hodnoty dle CSN, neni nutno provadét opatfeni proti hluku.

Stavbou nebudou naruseny odtokové poméry v okoli.
i) Stanovené niroky na kaceni dfevin, demolice, asanace
Nebudou provadény asanace, demolice ani kaceni dfevin.

j) Trvalé a docasné zibory zemédélského pud. fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Pozemek s p. ¢. 689/1 bude potteba vyjmout ze zeméde€lského piidniho fondu. Jedna se o

BPEJ 4.26.14 — kambizem¢ a 4.15.12 - luvizem¢. Funkci lesa tento pozemek neplni.

k) Uzemné technické podminky — napojeni na stiavajici technickou a
dopravni infrastrukturu; bezbariérovy pristup ke stavbé

Na severni stran¢ objektu se nachazi asfaltova komunikace, ze které bude vybudovan sjezd
k objektu. Severné od pozemku se nachazi také veSkeré inzenyrské sité, na které se bude
objekt napojovat. Bude vybudovana nova pfipojka destové a splaskové kanalizace a
vodovodni ptipojka. Do objektu se nebude piivadét plyn. Vytapéni bude v objektu
realizovano pomoci dvou tepelnych cerpadel. Kazdé¢ pro jeden objekt. Dale bude

vybudovéna nova piipojka nizkého napéti.

Oba objekty budou feseny jako bezbariérové, objekt SO.01 — objekt mateiské skoly je
jednopodlazni a objekt SO.02 — objekt télocvicny je dvoupodlazni, ale do 2. nadzemniho
podlazi se da bezbariérové dopravit pomoci pojizdné ploSiny, kterd bude realizovana na
schodisti. Vstupy do obou objekti budou také bezbariérové, nikde nebude piekazka vyssi

nez 20 mm.

1) Vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vazana na jiné investice.

m) Pozemky podle katastru nemovitosti, na které bude stavba umisténa

Stavba bude provedena pouze na pozemku investora s p. ¢. 689/1, k. 4. Bru¢na [722367].
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n) Pozemky podle katastru nemovitosti, na kterych bude vznikat
bezpecnostni nebo ochranné pasmo

Na pozemku 689/1,k. 0. Bru¢na vzniknou ochrannd pasma od vodovodni ptipojky,
kanaliza¢ni ptipojky a elektrické ptipojky.

B.2 Celkovy popis navrZeného objektu
B.2.1 Charakteristika stavby; popis uZivani stavby
a) Stavba nova nebo stavba zménéna

Jedna se o novostavbu. Statické posouzeni vybranych nosnych konstrukei je soucasti ptilohy

¢. 1 této dokumentace ke stavebnimu povoleni. Nebyly provadény zadné prizkumy.
b) U&el uzivani stavby

Stavba bude slouzit pro vychovu pfedskolnich déti.

¢) Stavba docasna nebo trvala

Stavba trvala.

d) Povoleni vyjimek z technickych poZadavki na stavby

Nebyla vydana rozhodnuti o povoleni vyjimek.

e) Podminky zavaznych stanovisek

Nejsou znamy.

f) Ochrana stavby podle jinych predpist

Stavba neni nijak chranéna podle jinych piedpist.

20
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g) Parametry stavby

Zastavéna plocha: 1174,13 m?

Uzitna plocha: 1161,58 m?

Obestavény prostor: 10970,05 m*

Kapacita: 2 funkéni jednotky + zaméstnanci mateiské skoly

Pocet funk¢nich jednotek: 2 tiidy
Velikost jedné tiidy: 16 deti
Pocet zaméstnanct: 9

h) Zakladni bilance stavby

Objekt bude napojen na destovou a splaskovou kanalizaci, vodovodni fad a sit’ elektrické
energie. Destova voda bude ze stiechy objektu svedena pomoci okapovych svodi do

akumula¢ni nadoby a nasledné bude vyuzivana na zalévani zelené v aredlu matetské skoly.
Potieba vody a produkce odpadni vody — vypocet

e Vypocet proveden podle vyhlasky 428/2001 Sb. nahrazenou smémici ¢. 9/1973
a ptilohou ¢. 12 dle vyhlasky ¢. 120/2011.

e Vefejné budovy a Skoly — kategorie I

e Mateiské Skoly a jesle s celodennim provozem (cca 200 pracovnich dnli ro¢n¢) —
16 m*/osoba

e Celkem osob: 41

e Potieba vody: 41*16=656 m*/rok = 656 000 1/rok

e Priimérna denni potieba vody: Qy=3,28 m>/den = 3 280 I/den

i) Zakladni predpoklady vystavby
Ptedpokladané zahajeni stavby: 3/2022
Predpokladané dokonceni stavby: 5/2023
Stavba bude ¢lenéna na etapy

j) Orientaéni naklady stavby

Odhadovana cena je 67 500 000 K¢.
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B.2.2 Celkové urbanistické reSeni a architektonické reseni
a) Urbanismus

Novostavba mateiské skoly je navrzena v souladu s izemnim planem mésta Plzn¢ a tudiz
nenarusuje charakter uzemi. Stavba je umisténa na pozemku, ktery je urcen jako plocha

smiSen¢ obytna.
b) Architektonické reSeni

Navrzena stavba se sklada ze dvou objektti SO.01 — objekt matetské skoly, SO.02 — objekt
télocvicny. Oba objekty jsou propojeny pomoci spojovaciho krcku. Objekty nebudou
podsklepeny. Stiecha je feSena jako pultova z dievénych vazniki, jako krytina bude pouzita
hydroizolaéni folie. Nosna konstrukce objektu SO.01 je zdény podélny konstrukéni systém
z keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi, stropni konstrukce je feSena jako prefa-
monoliticka systému Porotherm Miako. Zakladni rastr nosnych konstrukei tvofi u objektu
SO.02 prefabrikované zelezobetonové sloupy. Vyzdivka je u télocvicny také feSena
vyzdivkou z tvarnic Porotherm 30 Profi. Fasada je feSena pomoci dvou variant. Prvni je
tenkovrstva omitka na silikatové bazi a druha varianta je dfevény obklad. Venkovni fasada

bude ladéna do bilé a hnédé barvy. Vypln€ otvorit budou plastové s izola¢nim trojsklem.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni reSeni

Objekt bude slouzit jako matetska Skola. Vstup se nachdzi ze severni strany od ulice
Nepomucka. Vstupni prostory tvofi zadvefi a na n¢j navazujici chodba, ze které je ptistup
do vsech jednotlivych ¢asti objektu SO.01 — objekt matetské Skoly. Do té€locvicny je mozny
pfistup piimo z mateiské Skoly, nebo z venku vchodem do spojovaciho krcku. Soucasti
télocvicny je prostor pro divaky, ktery je navrzen v 2. nadzemnim podlazi. Kapacita Skolky
je 32 déti — 16 déti na jednu tridu. Trvale zde pracuji 4 ucitelky, jedna kucharka, uklizecka,
hospodar, feditel a udrzbar. Strava bude zajiSténa dovozem piedem pfipravenych obédi

v termoboxech. Dopoledni a odpoledni svaciny se pfipravuji piimo v matetské skole.

B.2.4 Bezbariérové uzivani objektu
Zasady reSeni

Objekt matefské Skoly je navrzen jako bezbariérovy v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Na
parkovisti pied objektem budou vyhrazena mista pro parkovani pro osoby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, které jsou umisténa nejbliz ke vstupu do objektu. Je dodrzena
vyska maximalnich ptekazek 20 mm. Za vstupem do objektu jsou umistény dveé bezbariérové
WC. Do 2. nadzemniho podlazi v objektu télocvicny je ztizena pojizdna ploSina na schodisti,

ktera bude slouzit pro piesun lidi se snizenou schopnosti pohybu do 2. nadzemniho podlazi.
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B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Navrh je v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. - O technickych pozadavcich na stavby, tak
aby pfi uzivani stavba splnovala pozadavky na bezpecnost pfi uzivani, pozarni odolnost,
ochranu zdravi, osob a zvifat, mechanickou odolnost a stabilitu, ochranu proti hluku, Gisporu

energie a tepelnou ochranu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
a) Staveni FeSeni

Stavba je tvofena dvéma objekty spojenymi krckem. Objekt SO.01 — objekt matefské skoly
a objekt SO.02 — objekt télocvicny. Hlavni vstup je orientovan na severovychod. Ze
severovychodni strany je také vstup do télocvicny, ktery se nachazi ve spojovacim krcku.
Objekt matetské skoly je rozdélen do nekolika casti. Prvni znich jsou tfidy — prostor
jednotlivych tfid tvoii herna s loznici, umyvarna s toaletami a Satna. V objektu jsou navrzeny
celkem dvé tridy. Dalsi ¢ast tvofi chodba spolecné se zadvetim. Treti cast je kuchyné
spolecne¢ s jidelnou a sklady potravin a posledni Casti je zazemi pro zaméstnance, které je

tvofeny Satnami, sprchami a toaleta. Z kazdé tfidy je navrzen vchod do venkovnich prostor.

Objekt telocvicny SO.02 se sklada ze samotné télocvicny, na kterou navazuji sklady
cvicebnich pomucek a nafad’ovna, dale pak Satny se sprchami a toaletou. Ve 2. nadzemnim
podlazi se nachazi prostor pro sledovani télocvic¢ny. Je zde prostor pro stani i tribuna pro

sezeni, feSena jako ocelova konstrukce.
b) Materialové a konstrukéni FeSeni
Zakladové konstrukce

ZaloZeni objektu je realizovano pomoci plosnych zakladil. Zelezobetonové monolitické
zékladové patky maji rozmér 1,5 x 1,5 x 1,0 m a zékladové monolitické pasy maji Sitku 0,8
m a vysku 1,0 m pro vnitini konstrukce a Sitku 0,6 m a vysku 1,0 m pro obvodové
konstrukce. Beton bude mit kvalitu minimalné C25/30 XC2 a betonaiska vyztuz minimalné
B550B.

Zakladova spara je navrzena do nezdmrzné hloubky. Zakladova spara vSech zakladovych
konstrukcich bude v hloubce -1,415 m.

Podkladni betonova vrstva o tloust’ce 165 mm, bude vyhotovena pies plosné zaklady a bude
vyztuzena pomoci dvou kari siti 150x150/8 mm. Kvalita betonu bude také minimalné
C25/30 XC2 a kvalita betonatské vyztuze B5S50B.
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Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce objektu SO.01 — objekt matefské Skoly je tvoten keramickymi
tvarnicemi Porotherm 30 Profi, které maji pevnosti P10, a jsou zdény na tenkovrstvou maltu.

Nosny systém je podélny.

Objekt SO.02 — objekt télocvicny je tvoten prefabrikovanymi Zelezobetonovymi sloupy o
rozméru 400x400 mm od firmy Prefa Praha. Sloupy jsou po obvodé objektu v osovych
vzdalenostech 6 000 mm. Vyzdivka mezi sloupy je realizovana z tvarnic Porotherm 30

Profi, s pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu.

Svislé nenosné konstrukce

Systém Porotherm tvofi i svislé nenosné konstrukce. Jedna o pticky Porotherm 17,5 Profi o
pevnosti P10 na zdéno tenkovrstvou maltu P10; Porotherm 14 Profi s pevnosti P15, zdéno
na tenkovrstvou maltu s pevnosti P10 a Porotherm 11,5 Profi, s pevnosti P10, zdéno na
tenkovrstvou matu P10. Instala¢ni pfedstény jsou realizovany tvarnice Ytong Klasik 100 o
pevnosti P2,8 zdéno na tenkovrstvou maltu a Ytong Klasik 150 o pevnosti P2,8 zdéno na
tenkovrstvou maltu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosna konstrukce bude tvorena stropem Porotherm Miako tloustky 300 mm,
ktery se sklada z keramickych vlozek a nosnikti a naslednou monolitickou vrstvou. Tento

strop bude pouzit i v objektu matetské Skoly i v objektu t€locvicny.

ZtuZujici vénec

Ztuzujici vénce je navrzen nad vné€j$imi i vnitinimi nosnymi sté¢nami z divodl zajisténi
prostorové tuhosti celého objektu. Jako material bude pouzit beton o kvalité minimalné

C25/30 XCO0, ktery bude mit podélnou vyztuz 3@12 vpravo i vlevo B550B a tirminky @6 po

165 mm.
Fasada

Obvodové stény budou zatepleny tepelnou izolaci Kingspan Kooltherm K5 o celkové
tloustce 150 mm. Vn&jsi omitky budou feseny jako tenkovrstvé na silikatové bazi. Cast
fasady bude obloZena dievénymi prkny. Obvodové stény budou spliovat hodnoty
soucinitele prostupu tepla pro pasivni domy. Sokl bude izolovan pomoci tepelné izolacnich
desek Dekperimeter SD 150 o tloust'ce 80 mm.
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Podlaha

Zatepleni podlahy bude realizovano pomoci pénového polystyrenu Dekperimeter SD 150 o
tloustce 160 mm. Naslapné vrstvy budou keramické dlazba, vinylové podlahova krytina,

nebo sportovni povrch GerFloor Taraflex Sport M Performace, ktery se nachazi v t€locvicné.
Podhledy

Podhledy jsou vybrany od firmy Knauf systém D112, kdy jsou desky pfiSroubovany na
kovovou konstrukei, ktera je tvofena z CD profilit 60/27. Profily jsou upevnény na stropni
konstrukci Porotherm pomoci zavésnych prvk.

Otvory a jejich vyplné

Jsou navrzena plastova okna jednokiidla, dvouktidla a trojkiidla. Okna maji izolacni

trojsklo. Dvete budou dievéné jednoktidlé, nebo dvoukiidlé.
Upravy vnitinich povrchi

Vnitini omitky budou sadrové o tloustce 10 mm a bude na nich provedena malba dle ptani
investora. Obklady se budou nachazet ve vyznacenych mistnostech a budou provedeny do
vysky 2 000 mm.

Hydroizolace

Hydroizolace objektu je tvofena SBS modifikovanym asfaltovym pasem Glastek 40 Special
Mineral. Hydroizolace stiechy je feSena pomoci folie z PVC-P Dekplan 76.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Je zaruCena mechanicka odolnost a stabilita stavby. Staticky vypocet je soucasti této

dokumentace ke stavebnimu povoleni, jedna se o ptilohu ¢.1.
B.2.7 Technické a technologické zarizeni

a) Technické feSeni

Splaskova kanalizace

Do objektu je navrzena nova ptipojka splaskové kanalizace. Svodné potrubi je ulozeno

v nezamrzné hloubce pod objektem a je odvadéno do vetejného kanaliza¢niho potrubi.
Dest'ova kanalizace

Destova voda ze stiech je svadéna destovymi svody, které jsou umistény vne budovy. Voda

je odvadéna a skladovana na pozemku.
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Vodovod
Po objektu bude rozvedena pitna voda.
Vytapéni

Vytapéni objektu bude realizovano pomoci dvou tepelnych cerpadel zemé-vzduch, které
budou umistény v technickych mistnostech kazdého objektu. Teplo bude rozvadéno do

otopnych téles v objektu. Otopna télesa budou deskové radiatory.
Vzduchotechnika

Navrh a dimenzovani vzduchotechniky neni soucasti této dokumentace.
b) Seznam technickych a technologickych zafizeni
Kanalizace

Destova voda bude svedena pomoci okapovych svodl a nasledné odvedena novou piipojkou
do vetejného kanaliza¢niho potrubi. Lezata kanalizace bude v nezamrzné hloubce. Odpadni

vody budou svedeny novou ptipojkou do vefejné kanalizacni sité.

Vodovod

Bude do objektu ptiveden novou vodovodni ptipojkou.

Vytapéni

Pomoci tepelnych cerpadel a nasledného rozvadéni do deskovych otopnych téles.
Vzduchotechnika

Bude zajisténa lokalnimi vzduchotechnickymi zafizenimi.

B.2.8 Pozarné bezpec¢nostni FeSeni

Pozarn¢ bezpecnosti feseni je soucasti této dokumentace ke stavebnimu povoleni.
B.2.9 Hospodareni s energiemi a tepelna ochrana

Stavba splituje hodnoty pro pasivni budovy podle CSN 73 0540 — 2 — Tepel. ochrana budov.
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B.2.10 Hygienické naroky na stavbu, poZadavky na pracovni a

komunalni prostredi
a) Vétrani

Bude pouzita kombinace ptirozeného vétrani okny a nuceného vétrani pomoci lokalnich

vzduchotechnickych jednotek.

Mnozstvi vymény vzduchu v mistnostech je specifikovano ve vyhlasce ¢. 343/2009 Sb. — O
hygien. pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélani déti

a mladistvych.
b) Vytapéni

Vytapéni bude realizovano pomoci dvou tepelnych cerpadel zemé — vzduch, umisténych
v technickych mistnostech objekti SO.01 — objekt matetské skoly a SO.02 — objekt
télocvicny. A nasledné bude teplo rozvadéno do deskovych otopnych téles umisténych

v objektu.

Teploty mistnosti:

Herny, kanceléate, jidelna, kuchyn: 22 °C
Satny: 19 °C
WC, umyvarny: 24 °C
¢) Osvétleni

Je zajisténo prevazné okny, ve vSech mistnostech je navrzeno také umélé osvétleni. Prostor

chodby v objektu SO.01 — objekt matetské skoly je osvétlen také pomoci tii svétlovoda.

Osvétleni v interiéru v matefskych Skolach se ftidi vyhlaskou ¢&.343/2009 Sb. —
O hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zatfizeni a provozoven pro vychovu a

vzdélani déti a mladistvych.

Vyska horizontalni srovnavaci roviny je v prostorach, kde dochazi k vychové a vzdélavani

déti predskolniho véku 0,45 m nad podlahou.
d) Zasobovani vodou

Pitna voda z vodovodniho tadu bude ptivedena do objektu novou vodovodni ptipojkou.
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e¢) Komunailni odpady

Odpad bude tiidén, skladovan v jednotlivych odpadnich naddobach a nasledné odvazen

specializovanou firmou.

f) Vliv stavby na okoli

Stavba nebude negativné ovliviiovat okoli.

B.2.11 Ochrana objektu pied negativnimi ucinky z vnéjsiho okoli
a) Ochrana pied pisobenim radonu z podlozi

Objekt se nachazi na uzemi s nizkym radonovym indexem. Bude pouzit SBS modifikovany

asfaltovy pas Glastek 40 Special Mineral o tloust’ce 4 mm.

b) Bludné proudy — ochrana proti nim

Neptedpoklada se vyskyt bludnych proudi.

¢) Ochrana pied technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v oblasti s technickou seizmicitou. Nenavrhuje se specialni ochrana.
d) Ochrana proti hluku

Netieba provadét specialni ochranu proti hluku.

e) Opatreni proti povodnim

Neni tfeba provadét protipovodiova opatfeni, protoze se objekt nenachazi v zaplavovém

uzemi.

f) Ochrana pred ostatnimi u¢inky — poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou znamy dal$i ucinky ptsobici na stavbu.

B.3 Napojeni na techn. infrastrukturu

a) Mista napojeni technické infrastruktury; prelozky

Stavba je napojena na vodovodni fad, elektrickou energii a na splaSkovou a destovou
kanalizaci. V koordinac¢ni situaci jsou znazornéna napojovaci mista. Neni nutné realizovat

prelozky.
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b) Pripojovaci rozméry

Vodovod: PE - DN 150 LT

Vedeni elektrické energie NN: Cyky 5x2 mm
Dest'ova kanalizace: PVC DN 250 KG

Splaskova kanalizace: PVC DN 250 KG

B.4 Dopravni reSeni
a) Charakteristika dopravniho feSeni (soucasti je i bezbariérové reSeni)

K objektu je vybudovana nova ptijezdova komunikace a 20 parkovacich mist + 2 parkovaci
mista pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavba je feSena jako
bezbariérova. Objekt SO.01 — objekt matetské Skoly je jednopodlazni a nenachazeji se zde
zadné prekazky vyssi nez 20 mm. Objekt SO.02 — objekt télocvicny je dvoupodlazni, na
schodisti se nachéazi pojizdnad plosina, kterd bude slouzit k pfemisténi osob s omezenou
schopni pohybu do 2. nadzemniho podlazi. Stavba je projektovana s ohledem na vyhlasku
398/2009 Sb..

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Podél severovychodni strany objektu vede komunikace, na kterou bude pfipojena ptijezdova

cesta k objektu. Jedna se o ulici Nepomucka, ktera je obousmérna.
¢) Doprava v klidu

Je navrzeno 22 parkovacich stani, z ¢ehoZz jsou 2 pro osoby se s niZzenou schopni orientace a

pohybu.
d) Pé&Si cesty a cyklistické stezky

Cyklisticka stezka neni navrzena. P&Si stezky jsou vybudovany v aredlu pomoci zdmkové
dlazby.

B.5 ReSeni vegetace a ostatnich terénnich Gprav
a) Terénni upravy

Pted zacatkem vystavby se provede sejmuti ornice v celkové tloust’ce 20 mm. Ornice bude
uloZena v deponii na pozemku a bude nasledné vyuzita na konecné Upravy terénu. Na

pozemku bude provedeno vyskové vyrovnani.
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b) Pouzité vegetacni prvky

Na zahradé matetské skoly budou vysazeny stromy a kete. Bude provedeno zatravnéni volné

plochy.
c) Biotechnicka opatreni

Neni feSeno.

B.6 Popis vlivii stavby na ZP a ochrana Zivotniho prostiedi
a) Vliv na ZP

Vystavbou ani provozem nebude negativné ovliviiovano zivotni prostiedi. Objekt bude
produkovat béZzné odpadni vody, které budou svedeny do kanalizace. Opatieni proti hluku
neni tfeba provadét. Komunalni odpad, ktery bude produkovan, bude skladovan v nadobach
a nasledné odvazen opravnénou firmou. Provozem objektu nebudou produkovany latky,

které by mohly znecist'ovat piidu v okoli objektu.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (nap¥. ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromi, ochrana rostlin a Zivoc¢ichi apod.)

Neni potiebni ochrana dfevin, rostlin ani zivocichd.

¢) Vliv na chranéna uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v izemi Natura 2000.

d) Podminky zavazného stanoviska, vliv na Zivotni prostiedi
Nejsou znamy podminky posouzeni vlivu ziméru na ZP.

e) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni
Neni feSeno.

f) Navrzena ochranna a bezpefnostni pasma

Je nutno navrhnou ochranna bezpecnostni pasma.

e QOchranné pasmo vodovodu — 1 m od osy
e Ochranné pasmo kanalizace — 1,5 m od osy

e QOchranné pasmo elektiiny — 1 m od osy
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B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakl. pozadavkiu z hlediska ochrany obyvatelstva

Pozemek bude oplocen a zabezpeCen, aby nedochazelo k vstupu neopravnénych osob.
Prostor, kde se budou na zahrad¢ vyskytovat déti bude jeSté samostatné oplocen, aby

nemohlo dojit naptiklad ke srazce ditéte autem.

B.8 Zasady pro organizaci vystavby
a) Potieba a spotifeba rozhodujicich médii a hmot a jejich zajiStovani

Bude zajisténa dodavka elektrické energie a vody na stavenisté, pomoci novych piipojek.
Bude zajisténa plynula dodavka stavebnich materialii, které budou uschovany ve stavebnich

buiikach na pozemku.

b) Odvodnéni stavenisté

Neni nutné provadét odvodnéni ani drenaze stavenisté vzhledem k terénu.
¢) Napojeni staveniSté na stavajici infrastrukturu

Dopraveni napojeni stavenisté bude realizovano ze severni strany, z ulice Nepomucka.
Vjezd na stavenisté¢ bude nalezit€¢ oznacen. Na hranici pozemku budou zfizeny oklepové

prahy, aby nedochazelo k znecisténi okoli.
Napojeni nové technické infrastruktury bude provedeno vybudovanim novych ptipojek.
d) Vlivy provadéni stavby na okoli

Stavba bude feSena vyhradn¢ na pozemku investora. V prubéhu stavby mtze dochazet ke

zvysenému hluku, prasnosti a vibracim.

Stavebni prace mohou byt provadény pouze v denni dobé (maximalné od 6.00 do 22.00),

aby nedochazelo k ruseni no¢niho klidu.
Bude dochazet ke zkrapéni suti, aby nedochéazelo k prekroceni limitu prasnosti.
e) Ochrana okoli stavenis§té

Bude zfizeno neprihledné oploceni stavenisté na hranicich pozemku v celkové vysce 1,8 m,
aby nedochazelo k vstupu neopravnénych osob. StaveniS§té bude osazeno vystraznymi

tabulkami.

Nebude dochazet k asanacim, k demolicim ani ke kaceni dievin.
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Zabory stavenisté jsou vymezeny pouze na pozemku investora. Zabory jinych ploch nejsou

nutné.

g) Pozadavky na obchozi bezbariérové trasy

Neni stanoveno.

h) Odpady — maximalni mnoZstvi, druhy, likvidace

Ptedpokladané druhy odpadt vznikajicich pfi vystavbé objektu podle vyhlasky 93/2016 Sb.

jsou znazornény v nasledujicich tabulkach.

Tabulka 1 - Skupina odpadii ¢. 15

15 Odpadni obaly Nebezpecny
odpad
1501 01 Papirové obaly a obaly z lepenky NE
150102 Obaly z plastu NE
150103 Obaly ze dreva NE
1501 04 | Obaly z kovu NE
150105 Obaly z kompoziti NE
150106 Smésné obaly NE
150107 Sklenéné obaly NE
150109 Textilni obaly NE
Tabulka 2 - Skupina odpadii ¢. 17
17 Stavebni a demoli¢ni odpady Nebezpecny
odpad

170101 Beton NE
170102 | Cihly NE
170103 Tasky a vyrobky z keramiky NE

17 01 06 Betonu, cihly, tasky vyrobky | ANO

obsahujicich nebezpecné latky

17 02 01 Drevo NE

17 02 02 Sklo NE

17 02 03 Plasty NE
1703 01 Asfaltové smési s dehtem ANO
1704 02 | Hlinik NE

17 04 05 Ocel a zelezo NE
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17 04 07 Smésné kovy NE
1704 11 Kabely, které nejsou uvedené pod ¢islem 17 04 10 NE
170504 | Zemina a kameni, které nejsou uvedené pod Cislem 17 | NE
0503
1706 04 | Izolacni materialy, které nejsou uvedené pod ¢isly 17 | NE
06 01a170603
Tabulka 3 - Skupina odpadii ¢. 20
20 Komunalni odpady, veetné slozek oddéleného sbéru | Nebezpecny
odpad
2001 01 Papiry a lepenky NE
2001 02 Sklo NE
2001 08 | Odpad z kuchyni a  stravovani (biologicky | NE
rozlozitelny)
2001 11 Textilni materialy NE
2001 25 Jedly olej a tuk ANO
2001 34 Baterie a akumulatory neuvedené pod ¢islem 20 01 33 | ANO
2001 35 Vytazené¢  elektrické a  elektronické pfistroje | ANO
obsahujici nebezpecné latky, které nejsou uvedeny
pod ¢isly 20 01 21 a20 01 23
200139 | Plasty NE
200140 | Kovy NE
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad NE
2002 02 Zeminy a kameni NE
2003 01 Smésny komunalni odpad NE

Odpady budou tfidény a odstranovany takovym zptisobem, ktery zajisti dodavatel stavby.

Bude dochazet k maximalnimu recyklovani stavebnich odpadii. Nerecyklovatelné odpady

budou odvazeny na skladku.

i) Bilance zemnich praci; pifesun nebo deponie zemin

Ornice bude sejmuta, ¢ast bude pouzita pro tvarovani terénu a ¢ast uloZzena do deponii na

pozemku investora a nasledné€ vyuzita pro kone¢né upravy po dokonceni stavby. Pfebyte¢na

zemina bude odvezena na skladku.
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j) Ochrana ZP p¥i vystavbé

Pii vystavbé bude dbano na to, aby odpady byly skladovany na pfedem urcenych mistech a

odvazeny specializovanou firmou na skladku.
Dale musi byt veskera mechanizace, pouzivana pti vystavbeé, v dobrém technické stavu.

Dopravni prostfedky musi byt pred vyjezdem ze stavenisté radné oCistény, aby nedochazelo

k znecisténi okoli stavby.

Stavba bude probihat maximalné od 6.00 do 22.00, tak aby nedochazelo k ruseni no¢niho
klidu.

k) Zasady BOZP pfti praci na stavenisti

Pti provadéni stavebnich praci musi byt dodrzovany veskeré predpisy v oblasti BOZP pii
praci na stavenisti. Zejména se bezpecnost prace fidi natizenim vlady ¢.591/2006 Sb. Dale
se bezpecnost prace na stavenisti bude fidit nafizenimi vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se
stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouziti stroju, technickych zatizeni ptistroji
a naradi a 362/2005 Sb. Pracovnici museji byt fadné¢ prosSkoleni a seznameni se
vSemi pravidly BOZP. Museji pouzivat osobni ochranné pomicky, které jim budou
poskytnuty zaméstnavatelem. Pfi manipulaci se stroji musi byt zajistén dohled proskolené
osoby. Zarizeni staveniSté bude soucasti arealu na pozemku investora, ktery bude oplocen
plotem vysokym 1,8 m a bude ziizena piijezdova brana. Areal bude oznacen cedulemi se

zékazem vstupu cizich osob.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb, které jsou dotéeny stavbou
Vystavba nenarusi uzivani jinych staveb.

m) Dopravni inZenyrska opatifeni

Neni potieba.

n) Specialni podminky pro provadéni stavby

Staveni$té bude zajisténo proti vniknuti neopravnénych osob a bude oploceno do vysky
1,8 m.
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0) Postup vystavby, terminy a etapy

Pied zahdjenim stavby je potieba vybrat zhotovitele stavby. Pfedpokladand doba vystavby

je 15 mésici.

Predpokladany termin zah4ajeni: 3/2022
Ptedpokladany termin dokonceni: 5/2023
Etapy vystavby:

e Zemni prace

e Vedeni siti a pfipojek

e Zaklady

e Hruba stavba

e Kompletacni konstrukce
e Dokoncovaci prace

o Upravy terénu

B.9 Vodohospodaiské reseni
Je vybudovana nova vodovodni ptipojka pro ptfivedeni vody do objektu.

Destova vody je svedena do desStové kanalizace.
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C.Situacni vykresy

Matetska skola se zaméfenim na sportovni aktivity

Vypracovala: Tereza Pelcova
Vedouci prace: Ing. Petr Kesl, Ph.D.

Datum: 5/2021
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C.1 Situacni vykres SirSich vztahi

Vykresova Cast této dokumentace

C.2 Katastralni situa¢ni vykres

Vykresova Cast této dokumentace

C.3 Koordinacni situa¢ni vykres

Vykresova ¢ast této dokumentace
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D.Dokumentace objektu a technickych a

technologickych zarizeni

Matetska Skola se zaméfenim na sportovni aktivity

Vypracovala: Tereza Pelcova
Vedouci prace: Ing. Petr Kesl, Ph.D.

Datum: 5/2021
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D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

D.1.1 ASR - Architektonicko-stavebni FeSeni
D.1.1.1 Technickd zprdva

a) Architektonické

Objekt SO.01 — objekt matetské Skoly je jednopodlazni, nepodsklepeny, objekt SO.02 —
objekt télocvicny je dvoupodlazni a také nepodsklepeny. Oba objekty jsou propojeny
jednopodlaznim spojovacim krckem. VSechny tfi ¢asti jsou zastfeSeny pultovymi stfechami.
Nosnou konstrukci stiech tvoii dievény vaznik, ve spojovacim kréku vyspadovany strop

Porotherm. Spad stfech je ve vSech ptipadech 5°.

Nosnou konstrukci objektu SO.01 tvofi keramicka tvarnice Porotherm 30 Profi, s pevnosti
P10, vyzdény na tenkovrstvou maltu. Nosnou konstrukci objektu SO.02 tvoii
prefabrikovany sloupy s vyzdivkou ztvarnic Porotherm 30 Profi, spevnosti P10,
vyzdivanych na tenkovrstvou maltu. Stropni konstrukce je v obou objektech feSena pomoci
stropu Porotherm Miako, ktera se sklada z nosnikl a vlozek a je nasledné zalita vrstvou
betonu. Aby byl strop dostatecné tinosny i na veét$i vzdalenosti je v urcitych mistech
vyztuzen. Jako stfe$ni hydroizolace je pozita hydroizola¢ni folie. Jako tepelna izolace je

pouzita Kingspan Kooltherm K5 o tloust'ce 150 mm.

Fasadu tvoti kombinace omitky a dfevéného obkladu. Cela budova bude ladéna do bilé a
hnédé barvy. Okna budou pouzita obdélnikova, plastova. Interiér objektu SO.01 bude ladén
do pastelovych barev, a to ptevazné do zelené a Zluté. Interiér v objektu SO.02 bude bily.
Veskery nabytek bude dievény.

b) Dispozic¢ni a provozni feSeni

Stavba je tvofena dvéma objekty vzajemné propojenymi spojovacim krckem. Jedna o objekt
SO.01 — objekt matefské skoly a objekt SO.02 — objekt t€locvicny. Do objektu vede vice
vchodu. Hlavni je ze severovychodni strany a vede pifimo do objektu SO.01. Dale pak vede
samostatny vchod do kuchyné, kudy se bude dopravovat pfedem pfipraveni jidlo, tento
vchod se nachazi na jihozapadni stran¢ objektu. Pies spojovaci kréek se da dostat do
télocvicny, bez prichodu mateiské Skoly, tento vchod muze slouzit predevsim pro akce,
které budou probihat nezavisle na matefské skole. Samostatny vchod ma jesté kazda tiida

pfimo z ucebny.

Objekt SO.01 Ize rozdélit na jednotlivé tfidy, které se skladaji z ucebny se spacim prostorem,
ktery je realizovan na vyvysené plosing€, pod timto prostorem bude sklad hracek, ke kazdé

ttid¢ jeste patii Satna a umyvarna s toaletami. Prostor kuchyné spole¢né s jidelnou tvori dalsi
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cast objektu matetské skoly. Svou Cast zaujima i zazemi pro zaméstnance s kancelati pro
hospodarte a feditelku. VSechny tyto prostory jsou spojeny chodbou, ktera zabira pomérné
velkou plochu. SO.02 se sklada z télocvicny samotné, ke kter¢ 1ze pritadit nafad’ovnu a sklad
sportovnich potieb, dale z Saten a umyvaren a v 2. nadzemnim podlazi je situovan prostor,

ktery slouzi ke sledovani, je zde jak prostor pro stani, tak pro sezeni.
¢) Bezbariérové uzZivani stavby

Objekt matetské skoly je navrzen jako bezbariérovy. Na parkovisti jsou vyhrazena parkovaci
mista pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace, které jsou umisténa nejbliz ke
vstupu do objektu. Je dodrzena vyska maximalnich prekazek 20 mm. Za vstupem do objektu
jsou umistény dvé bezbariérové WC. Do 2. nadzemniho podlazi v objektu télocvicny je
ziizend pojizdna ploSina na schodisté, ktera bude slouZzit pro pfesun lidi se snizenou

schopnosti pohybu.
d) Konstrukéni a stavebné technické ieSeni a technické vlastnosti stavby

Objekt matetské Skoly je zdény z keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi, s pevnosti P10,
ktery je zdény na tenkovrstvou maltu. Konstrukéni systém je podélny. Strop je feSen
systétmem Porotherm Miako, ktery se skladd znosnikii a keramickych vlozek a je
zabetonovan monolitickou vrstvou. Stfecha je pultova, nepochozi. Nosnou konstrukci
objektu télocvicny tvoii prefabrikované sloupy s vyzdivkou zkeramickych tvarnic
Porotherm 30 Profi, s pevnosti P10, ktery je zdény na tenkovrstvou maltu. Strop je feSen
také jako systém Porotherm Miako. Stfecha je u tohoto objektu také pultova nepochozi.
Objekt matetské Skoly s objektem télocvicny je propojen spojovacim krékem, kde je nosny
systém vyzdény z tvarnic Porotherm 30 Profi, s pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu

a stfecha pultova, vyspadovana pomoci stropu Porotherm Miako.

V budoveé jsou provedena opatieni proti hluku, konstrukce schodisté je opatfena kroc¢ejovou

1zolaci.
Zakladové konstrukce

ZaloZeni objektu je realizovano pomoci plosnych zakladil. Zelezobetonové monolitické
zakladové patky maji rozmeér 1,5 x 1,5 x 1,0 m a zadkladové monolitické pasy maji siiku 0,8
m a vysku 1,0 m pro vnitini konstrukce a Sitku 0,6 m a vysku 1,0 m pro obvodové
konstrukce. Beton bude mit kvalitu minimaln¢ C25/30 XC2 a betonatska vyztuz minimalné
B550B.

Zakladova spara je navrzena do nezdmrzné hloubky. Zakladova spara vSech zakladovych
konstrukcich bude v hloubce -1,415 m.
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Podkladni betonova vrstva o tloust’ce 165 mm, bude vyhotovena ptes plosné zaklady a bude
vyztuZzena pomoci dvou kari siti 150x150/8 mm. Kvalita betonu bude také minimalné
C25/30 XC2 a kvalita betonaiské vyztuze B550B.

Svislé nosné konstrukce
Svislé nosné konstrukce objektu SO.01 — objekt mateiské Skoly je tvofen keramickymi
tvarnicemi Porotherm 30 Profi, které maji pevnosti P10 a jsou zdény na tenkovrstvou maltu.

Nosny systém je podélny.

Objekt SO.02 — objekt télocvicny je tvoten prefabrikovanymi zelezobetonovymi sloupy o
rozméru 400x400 mm od firmy Prefa Praha. Sloupy jsou po obvodé objektu v osovych
vzdalenostech 6 000 mm. Vyzdivka mezi sloupy je realizovana z tvarnic Porotherm 30

Profi, s pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu.

Svislé nenosné konstrukce

Systém Porotherm tvofi i svislé nenosné konstrukce. Jedna o pticky Porotherm 17,5 Profi o
pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu P10; Porotherm 14 Profi s pevnosti P15, zdéno
na tenkovrstvou maltu s pevnosti P10 a Porotherm 11,5 Profi, s pevnosti P10, zdéno na
tenkovrstvou matu P10. Instalacni pfedstény jsou realizovany tvarnice Ytong Klasik 100 o
pevnosti P2,8 zdéno na tenkovrstvou maltu a Ytong Klasik 150 o pevnosti P2,8 zdéno na
tenkovrstvou maltu.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovna nosnéa konstrukce bude tvofena stropem Porotherm Miako tloustky 300 mm,
ktery se sklada z keramickych vlozek a nosnikli a monolitickou vrstvou. Tento strop bude

pouzit i v objektu matetské skoly i v objektu télocvicny.

ZtuZujici vénec

Ztuzujici vénce je navrzen nad vné€jSimi 1 vnitinimi nosnymi sténami z divodl zajiSténi
prostorové tuhosti celého objektu. Jako material bude pouzit beton o kvalité minimalné

C25/30 XCO0, ktery bude mit podélnou vyztuz 3@12 vpravo i vlevo B550B a tirminky @6 po

165 mm.
Fasada

Obvodové stény budou zatepleny tepelnou izolaci Kingspan Kooltherm K5 o celkové
tloustce 150 mm. Vng&js§i omitky budou feseny jako tenkovrstvé na silikatové bazi. Cast
fasady bude obloZena dievénymi prkny. Obvodové stény budou spliovat hodnoty
soucinitele prostupu tepla pro pasivni domy. Sokl bude izolovan pomoci tepelné izolacnich
desek Dekperimeter SD 150 o tloust'ce 80 mm.
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Podlaha

Zatepleni podlahy bude realizovano pomoci pénového polystyrenu Dekperimeter SD 150 o
tloustce 160 mm. Naslapné vrstvy budou keramické dlazba, vinylové podlahova krytina,

nebo sportovni povrch GerFloor Taraflex Sport M Performace, ktery se nachazi v t€locvicné.
Podhledy

Podhledy jsou vybrany od firmy Knauf systém D112, kdy jsou desky pfisroubovany na
kovovou konstrukei, ktera je tvofena z CD profilit 60/27. Profily jsou upevnény na stropni
konstrukci Porotherm pomoci zavésnych prvk.

Otvory a jejich vyplné

Jsou navrzena plastova okna jednokiidla, dvouktidla a trojkiidla. Okna maji izolacni

trojsklo. Dvete budou dievéné jednoktidlé, nebo dvouktidlé.
Upravy vnitinich povrchi

Vnitini omitky budou sadrové o tloustce 10 mm a bude na nich provedena malba dle ptani
investora. Obklady se budou nachazet ve vyznac¢enych mistnostech a budou provedeny do
vysky 2 000 mm.

Hydroizolace

Hydroizolace objektu je tvofena SBS modifikovanym asfaltovym pasem Glastek 40 Special

Mineral. Hydroizolace stiechy je feSena pomoci folie z PVC-P Dekplan 76.
Klempiiské vyrobky

Klempiiské prvky budou provedeny z titanzinku. Jedna se o okapové Zlaby, svody a ¢asti

sttechy. Primér okapovych zlabt je navrzen 150 mm.
e) Stavebni fyzika
Tepelna technika

Skladby stavebnich konstrukei jsou navrZeny tak, aby byl splnén pozadavek na hodnotu
soudinitele prostupu tepla pro pasivni domy dle CSN 730540-2 Tepelna ochrana budov.
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Hodnoty soudinitele prostupu tepla pro reSené konstrukce:
Obvodova sténa — vyzdivka Porotherm — 0,164 W/m?K
Obvodova sténa — ZB sloup — 0,182 W/m?K

Stiecha — 0,098 W/m’K

Okno — 0,7 W/m?K

Podlaha na terénu — vinylovéa naglapna vrstva — 0,202 W/m?K
Podlaha na terénu - keramicka dlazba — 0,202 W/m?K
Podlaha na terénu — sportovni povrch - 0,202 W/m2K
Akustika

Opatteni proti hluku je provedeno na schodisti v t€locvicné piidanim krocejové vrstvy.
Osvétleni a osluni

Je zajisténo prevazné okny, ve vSech mistnostech je navrzeno také umélé osvétleni. Prostor

chodby v objektu SO.01 — objekt matetské skoly je osvétlen také pomoci tfi svétlovodd.
Osveétleni v interiéru v matetskych skolach se tidi vyhlaskou €. 343/2009 Sb.

Vyska horizontalni srovnévaci roviny je v prostorach, které slouzi pro vychovu a vzdélavani

déti predskolniho véku 0,45 m nad podlahou.

D.1.1.2 Vykresova Cast
D.1.1.2.1 Vykres zakladt

D.1.1.2.2 Vykres Vykopt
D.1.1.2.3 Pudorys 1.NP
D.1.1.2.4 Pudorys 2.NP
D.1.1.2.5 Pudorys stfechy
D.1.1.2.6 Rezy objektem
D.1.1.2.7 Technické pohledy I
D.1.1.2.8 Technické pohledy II

D.1.1.2.9 Detail soklu
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D.1.1.2.10 Detail parapetu

D.1.1.2.11 Detail nadprazi

D.1.2 Stavebné konstrukéni FeSeni
D.1.2.1 Technickd zprdva

a) Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby

Jedna se o stavbu mateiské skoly, ktera se sklada ze dvou objekti. U objektu SO.01 — objekt
mateiské Skoly je nosna konstrukce tvofena keramickymi tvarnicemi Porotherm 30 Profi, u
objektu SO.02 — objekt telocvicny je nosna konstrukce tvofena prefabrikovanymi sloupy a
vyzdivkou z tvarnic Porotherm 30 Profi. Stropy jsou zhotoveny ze systému Porotherm

Miako a nosnou konstrukci stfech tvofi dfeveéné vazniky.
b) NavrZené materidly a hlavni konstruk¢ni. prvky
Ziakladové konstrukce

ZaloZeni objektu je realizovano pomoci plosnych zakladil. Zelezobetonové monolitické
kalichové zakladové patky maji rozmér 1,5 x 1,5 x 1,0 m a zakladové monolitické pasy maji
§irku 0,8 m a vysku 1,0 m a vnitini konstrukce maji Sitku 0,6 m a vysku 1,0 m pro obvodové
konstrukce. Beton bude mit kvalitu minimaln¢ C25/30 XC2 a betonatska vyztuz minimalné
B550B.

Zakladova spara je navrzena do nezamrzné hloubky. Zékladova spara vSech zakladovych
konstrukcich bude v hloubce -1,415 m.

Podkladni betonova vrstva o tloust’ce 165 mm, bude vyhotovena ptes plosné zaklady a bude
vyztuzena pomoci dvou kari siti 150x150/8 mm. Kvalita betonu bude také minimalné
C25/30 XC2 a kvalita betonaiské vyztuze B550B.

Nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu SO.01 — objekt materské Skoly je tvofen pomoci
keramickych tvarnic Porotherm 30 Profi, které maji pevnost P15, zdéno na tenkovrstvou

maltu. Nosny systém je podélny.

Objekt SO.02 — objekt télocvicny je tvoten prefabrikovanymi Zelezobetonovymi sloupy o
rozméru 400x400 mm od firmy Prefa Praha. Sloupy jsou po obvodé objektu v osovych
vzdalenostech 6 000 mm. Vyzdivka mezi sloupy je realizovana z tvarnic Porotherm 30

Profi, s pevnosti P15, zdéno na tenkovrstvou maltu.
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StieSni konstrukce

Nosnou konstrukei stfech tvoii dfevéné ptihradové vazniky z jehli¢natého feziva s pevnosti
C30. Ukotveni pozednice je pomoci zavitovych ty¢i kazdych cca 1,2 m. Jako spojovaci
material u vazniku budou pouzity hmozdinky, svorniky, hfebiky. Bo¢ni stény vazniku budou

obity prkny tloustky 25 mm.

¢) Hodnoty zatiZeni vyuZitych pfi navrhu nosné konstrukce stavby
UZitné zatiZeni

Nepiistupné stfechy s vyjimkou b&zné udrzby a oprav — qx=0,75 kN.m™
Plochy, kde miiZe dojit k nahromadéni lidi, nap¥. tribuny - qx=5 kN.m™
Klimatické zatiZeni

ZatiZeni snéhem pro Plzeii (I. Snghov4 oblast) — sx=0,56 kN.m™

ZatiZeni vétrem pro Plzef (II. Vétrna oblast) — v =25 m.s™!

d) Navrh zvlastnich konstrukci nebo technologickych postupu
Neobvyklé konstrukce nejsou navrzeny.

e) Zajisténi stavebnich jam

Nedojde k zajistovani stavebni jamy.

f) Technologické podminky postupu praci, kterymi by mohly byt ovlivnény
okolni stavby, pop¥. stabilita vlastni konstrukce

Objekt je v dostate¢né vzdalenosti od ostatnich objekti, takze nebude dochazet ovlivnéni
okolnich staveb.

Pfi stavbé je nutné dodrZovat pfedem stanovené technologické postupy a fidit se pokyny,
které jsou uvedeny v technickych listech vyrobeti u pouzivanych stavebnich materialii.

g) Zasady pro provadéni bouracich, podchycovacich praci a zpeviiovacich
konstrukci nebo prostupi

Objekt je novostavba. Nebude provadéno bourani, podchycovani ani zpeviiovani.
h) Pozadavky na kontrolu zakryvacich konstrukei

Budou provadény bézné kontroly provadénych konstrukei, dale bude dochazet ke kontrolam

pfti prejimkach materidlu od dodavatelskych firem.
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i) Vypis pouzitych podkladii, norem, technickych predpisi
CSN EN 1990 — EC: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — EC 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 — EC 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1995 — EC 5: Navrhovani dfevénych konstrukei

CSN 73 0540-2: Tepelna ochrana budov

CSN 73 0580: Denni osvétleni budov

CSN 1001 — Pida pod plognymi zaklady

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty
CSN 73 0532: Akustika

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 343/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélani déti a

mladistvych
Vyhlaska 499/2006 Sb. — O dokumentaci staveb

Vyhlaska 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové

uzivani staveb

Technickeé listy jednotlivych vyrobk

j) Pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby
Pred zacatkem realizace stavby je nutné zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby.

D.1.2.2 Vykresova Cast
D.1.2.2.1 Vykres zakladt

D.1.2.2.2 Vykres krovu
D.1.2.2.3 Skladba stropu

D.1.2.3 Statické posouzeni

Statické posouzeni tvofi ptilohu této dokumentace ke stavebnimu povoleni.
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D.1.3 Pozarné bezpec¢nostni feSeni
D.1.3.1 Technicka zprava

Je soucasti prilohy ¢.2 této dokumentace.

D.1.3.2 Vykresova Cast

D.1.3.2.1 Pozarné bezpecnosti feseni 1.NP
D.1.3.2.2 Pozarné bezpecnosti feseni 2.NP

D.1.4 Technika prostredi staveb

D.1.4.1 Technickd zprdva

Technicka zprava neni soucasti této projektové dokumentace.

D.1.4.2 Vykresova Cast

D.1.4.2.1. Lezata kanalizace

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Neni soucasti této dokumentace.
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E.Dokladova c¢ast

Matetska skola se sportovnim zamétenim

Dokladova cast neni soucasti této bakalarské prace.

Vypracovala: Tereza Pelcova
Vedouci prace: Ing. Petr Kesl, Ph.D.

Datum: 5/2021
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Skladby konstrukci

Matetska skola se zaméfenim na sportovni aktivity

Vypracovala: Tereza Pelcova
Vedouci prace: Ing. Petr Kesl, Ph.D.

Datum: 5/2021
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Tabulka 4 - Skladba obvodové stény

Vrstva

Tloustka

[mm]

Popis

Weberpas extraClean

1,5-3

Jedna se o tenkovrstvou omitku na silikatové
bazi; zrnitost je 1,5 mm; hydrofobni s
prirozenou zasaditosti proti mikroorganismiim
zajist'ujici biocidni ochranu; pouziti jako

povrchova Gprava

Weberpas podklad UNI

Weberpas podklad UNI je probarveny
podkladni natér fungujici na bazi akrylatové
disperze; sjednoceni savosti a odstinu

podkladu; pouziti jako penetrace podkladu

Webertherm plus ultra +
vyztuzend tkanina Vertex
R 131

5-7

Jde o sklovlaknitou vyztuzenou tkaninu s
gramdzi 160g/m2; je zatlacena do vrstvy
stérkové hmoty webertherm plus ultra; pouziti

jako zakladni vrstva

Kingspan Kooltherm K5

150

Jedna se o tepelna izolaci z fenolitické pény; je
opatfena na obou stranach lisovanou sklenénou
textilii; je kotvena do nosné konstrukce pomoci
talitovych Sroubovych hmozdinek; pouziti jako

tepelné izolaéni vrstva

Webertherm plus ultra

10-30

Tato vrstva se pouziva jako jednoslozkova
praskova lepici hmota, ktera je na bazi

cementu; pouZiti jako lepici vrstva

Nosné konstrukce — PTH
30 Profi

30

Nosna konstrukce Porotherm 30 Profi
s pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu,

pouZito jako svisla nosna konstrukce

Webermur 659

10

Sadrova omitka
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P2 - Podlaha — Keramicka dlazba

Tabulka 5 - Skladba podlahy - keramicka dlazba

Vrstva

Tloustka

[mm]

Popis

Keramicka dlazba

10

Naslapna vrstva - keramicka dlazba dle vybéru
investora; cementova flexibilni sparovaci

hmota; pouziti jako naslapna vrstva

Lepici tmel

Jedna se o jednoslozkovou hmotu na bazi
cementu, kterd se pouziva pro lepeni
keramickych obkladt a dlazeb, pouziti jako

lepici vrstva

Hydroizolac¢ni stérka

Jde o hydroizola¢ni hmotu z cementu,
mineralnich plniv a modifikujicich pfisad;
v detailech systémova vyztuz; pouziti jako
ochranna hydroizolace

Penetrace

Jako penetrace je pouzit disperzni natér na
bazi akrylatové disperze a modifikujicich

ptisad; pouziti jako penetrace podkladu

Betonova mazanina

50

Vrstva z betonu vyztuzena pomoci ocelové
svarené KARI sit¢ 150/150/8 v ose desky,

dilatovana; pouziti jako roznaseci vrstva

DEKSEPAR

0,2

Deksepar je folie lehkého typu
z nizkohustotniho polyethylenu; pouZiti jako

separacni vrstva

DEKPERIMETER SD 150

160

Jedna se o desky z pénového polystyrenu,
které maji snizenou nasakavost; pouziti jako

tepelné izolacni vrstva

Betonova mazanina

60

Pouziti jako ochranna vrstva betonu

GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL

Jedna se o SBS modifikovany asfaltovy pas
vyztuzeny pomoci sklenéné tkaniny; pouziti
jako hydroizola¢ni ochrana spodni stavby a

ochrana proti pronikéni radonu z podlozi

DEKPRIMER

Pouziti jako penetracni asfaltova emulze

Monoliticka vrstva

165

Pouziti jako podkladni betonova vrstva; tiida
betonu je C25/30

Stérkovy podsyp

51

Tereza Pelcova
Bakalatska prace 2021




ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI Tereza Pelcova
Bakalatska prace 2021

ST3 - Stirecha

Tabulka 6 - Skladba strechy na objektu SO.01

Vrstva Tloustka Popis
[mm]
DEKPLAN 76 2 Jedna se o folie z PVC-P; je urcena

k mechanickému kotveni, pouziti jako
hydroizola¢ni vrstva
Kingspan Thema TR26 FM 200 Kingspan Thema TR26 FM jsou desky na bazi

polyisokyanuratu ve vice vrstvach; pouziti

jako tepeln¢ izolacni vrstva

GLASTEK 40 SPECIAL 4 Jde o pas z SBS modifikovaného asfaltu

MINERAL s jemnozrnnym posypem; pouziti jako
parotésnici a vzduchotésnici vrstva

DEKPRIMER - Jedna se o asfaltovou, vodou feditelnou
emulzi; pouziti jako ptipravny natér podkladu

OSB deska na P+D 18 Pouziti jako podkladni nosna vrstva

Drevény vaznik - Pouziti jako nosna konstrukce sttechy

Tepelna izolace Isover 200 Izolace slouzici k zatepleni nepochozich pid,

Unirol Profil pouziti jako tepelna izolace

Strop PHT Miako 300 Porotherm Miako strop z nosniki a vlozek

Vzduchova mezera 220

SDK Podhled Knauf D112 30 Sadrokartonové desky na ocelovém rostu;
pouziti jako podhled

S4 - Vnitini piicka

Tabulka 7 - Skladba vnitini pricky

Vrstva Tloustka Popis
[mm]
webermur 659 10 Sadrova omitka
PTH 17,5 Profi 175 Vnitini pticka Porotherm 17,5 Profi; s

pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu

webermur 659 10 Sadrova omitka

Vyskytuje se i ve variantach Porotherm 14 Profi a Porotherm 11,5 Profi
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Tabulka 8 - Skladba podlahy - Vinylovad naslapnd vrstva

Vrstva Tloustka Popis
[mm]

IFLOOR V7 3 Jde o heterogenni podlahovou krytinu na bazi
polyvinylchloridu s vloZzenym sklenénym
rounem a ochrannou vrstvou polyuretanového
laku; pouziti jako naslapna vrstva

Weberfloor 4815 - Weberfloor 4815 je disperzni lepidlo pro
lepeni PVC dilcti bez obsahu rozpoustédel;
pouziti jako lepici vrstva

Weberfloor 4160 4 Jedna se o jednoslozkovou samonivelacni
hmotu na bazi cementu a modifikujicich
ptisad; pouziti jako vyrovnavaci vrstva

Weberpodklad floor - Jednoslozkovy disperzni natér pro savé
podklady pod samonivelacni hmoty, penetrace
podkladu

Betonova mazanina 61 Vrstva z betonu vyztuzena pomoci ocelové
svarené KARI sité 150/150/8 v ose desky,
dilatovana; pouziti jako roznaseci vrstva

DEKSEPAR 0,2 Deksepar je folie lehkého typu
z nizkohustotniho polyethylenu; pouziti jako
separacni vrstva

DEKPERIMETER SD 150 160 Jedna se o desky z pénového polystyrenu,
které maji snizenou nasékavost; pouziti jako
tepelné izolaéni vrstva

Betonova mazanina 60 Pouziti jako ochranna vrstva betonu

GLASTEK 40 SPECIAL 4 Jedna se o SBS modifikovany asfaltovy pas

MINERAL vyztuzeny pomoci sklenéné tkaniny; pouziti
jako hydroizolacni ochrana spodni stavby a
ochrana proti pronikéni radonu z podlozi

DEKPRIMER - Pouziti jako penetracni asfaltova emulze

Monoliticka vrstva 165 Pouziti jako podkladni betonova vrstva; tiida
betonu je C25/30

Stérkovy podsyp

53




ZAPADOCESKA UNIVERZITA V PLZNI

P6 - Podlaha — Sportovni povrch

Tabulka 9 - Skladba podlahy - Sportovni povrch

Vrstva Tloustka Popis
[mm]

Gerfloor TARAFLEX 9 Sportovni povrch, naslapna vrstva

SPORT M

PERFORMANCE

Sportec PREMIUM Podkladni vrstva pod sportovni povrchy

Hydroizolac¢ni stérka Jedna se o hydroizola¢ni hmota z cementu,
mineralnich plniv a modifikujicich pfisad,
v detailech systémova vyztuz; pouziti jako
ochranna hydroizolace

Penetrace Jako penetrace je pouzit disperzni natér na
bazi akrylatové disperze a modifikujicich
ptisad; pouziti jako penetrace podkladu

Betonova mazanina 50 Vrstva z betonu vyztuzena pomoci ocelové
svafené KARI sit¢ 150/150/8 v ose desky,
dilatovana; pouziti jako roznaseci vrstva

DEKSEPAR 0,2 Deksepar je folie lehkého typu
z nizkohustotniho polyethylenu; pouziti jako
separacni vrstva

DEKPERIMETER SD 150 160 Jedna se o desky z pénového polystyrenu,
které maji snizenou nasakavost; pouziti jako
tepelné izolacni vrstva

Betonova mazanina 60 Pouziti jako ochranna vrstva betonu

GLASTEK 40 SPECIAL 4 Jedna se o SBS modifikovany asfaltovy pas

MINERAL vyztuzeny pomoci sklenéné tkaniny; pouziti
jako hydroizola¢ni ochrana spodni stavby a
ochrana proti pronikéani radonu z podlozi

DEKPRIMER Pouziti jako penetracni asfaltova emulze

Monolitickd vrstva 165 Pouziti jako podkladni betonova vrstva; tfida

betonu je C25/30

Stérkovy podsyp
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Tabulka 10 - Skladba obvodové stény v misté soklu

Vrstva Tloustka Popis
[mm]
Weberpas marmolit 1,5-3 | Dekorativni omyvatelna omitka

Weberpas podklad UNI - Weberpas podklad UNI je probarveny
podkladni natér fungujici na bazi akrylatové
disperze; sjednoceni savosti a odstinu
podkladu; pouZiti jako penetrace podkladu

Webertherm plus ultra + 5-7 Jde o sklovlaknitou vyztuzenou tkaninu s

vyztuzena tkanina Vertex gramazi 160g/m2; je zatlacena do vrstvy

R 131 stérkové hmoty webertherm plus ultra; pouziti
jako zakladni vrstva

Dekperimeter SD 150 80 Jedna se o tepelna izolaci z fenolitické pény; je
opatfena na obou stranach lisovanou sklenénou
textilii; je kotvena do nosné konstrukce pomoci
talitovych Sroubovych hmozdinek; pouziti jako
tepeln¢ izola¢ni vrstva

GLASTEK 40 SPECIAL 4 Tato vrstva se pouziva jako jednoslozkova

MINERAL praskova lepici hmota, ktera je na bazi
cementu; pouZiti jako lepici vrstva

Nosna konstrukce — PTH 30 Nosna konstrukce Porotherm 30 Profi

30 Profi s pevnosti P10, zdéno na tenkovrstvou maltu,
pouZito jako svisla nosna konstrukce

Webermur 659 10 Sadrova omitka
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STS - Stirecha

Tabulka 11 - Skladba strechy na ovjektu SO.02

Vrstva Tloustka Popis
[mm]
DEKPLAN 76 2 Jedna se o folie z PVC-P; je urcena

k mechanickému kotveni, pouziti jako
hydroizolacni vrstva
Kingspan Thema TR26 FM 200 Kingspan Thema TR26 FM jsou desky na bazi

polyisokyanuratu ve vice vrstvach; pouziti

jako tepeln¢ izolacni vrstva

GLASTEK 40 SPECIAL 4 Jde o pas z SBS modifikovaného asfaltu

MINERAL s jemnozrnnym posypem; pouZiti jako
parotésnici a vzduchotésnici vrstva

DEKPRIMER - Jedna se o asfaltovou, vodou feditelnou
emulzi; pouziti jako pfipravny natér podkladu

OSB deska na P+D 18 Pouziti jako podkladni nosna vrstva

Drevény vaznik - Pouziti jako nosna konstrukce sttechy

Vzduchova mezera -
SDK Podhled Knauf D112 30 Sadrokartonové desky na ocelovém rostu;
pouziti jako podhled
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Zavér:

Vysledkem této bakalatské prace je zpracovana dokumentace ke stavebnimu povoleni na
téma Matetska Skola se zamétfenim na sportovni aktivity. Prace byla zpracovana v souladu
s platnymi normami a vyhlaskami. Pti navrhu byl bran ohled na to, Ze se v objektu budou
vyskytovat prevazné déti predskolniho véku. K objektu matetské Skoly ptiléha také rozlehla
zahrada, na které je navrZzeno kromé¢ détského hiisté také sportovni zazemi, které sestava
z Sedesatimetrové bézecké drahy a z doskociste do pisku. K objektu matetské skoly ptiléha

télocvicna, coz neni u matetskych skol zas tak Casté.

Téma bakalarské prace jsem zvolila hlavné na zaklad¢ spojeni objektu slouziciho k vychoveé
déti a objektu slouziciho pro sport. Myslim, Ze je to kombinace, ktera se u objektl
matefskych skol téméf nevyskytuje. Umisténi matefské skoly do Plzné€ bylo zvoleno hlavné

kvili vysoké poptavce po predskolnich vzdélavacich zatizenich pravé v Plzni.

Snahou bylo navrhnou objekt tak, aby byla télocvi¢na ptistupné vnittkem z matetské skoly,
ale také z venku, aby se dala té€locvicna vyuzivat nezavisle na objektu matetské Skoly,

napiiklad pro hodiny cviceni vefejnosti.

Pii zpracovani této bakalaiské prace jsem Cerpala ze zkuSenosti a védomosti, které jsem
nebyla pfi studiu Stavitelstvi na Zapadoceské univerzité¢ v Plzni. Inspirovala jsem se také

jinymi navrhy novostaveb matetskych skol.

Pfi tvorbé vykresové dokumentace byl pouzit program ArchiCad 23 od spolecnosti
Graphisoft, textova Cast byla zpravovana v programu Microsoft Office 365. Statické
posouzeni bylo provedeno v programech FIN EC 2021 a GEOS od spolecnosti Fine. Tepelné
technické posouzeni bylo provedeno v programu Teplo 2017 EDU.
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Seznam pouzitych norem a literatury:

CSN EN 1990 — EC: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 — EC 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 — EC 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1995 — EC 5: Navrhovani dfevénych konstrukei

CSN EN 10080 (42 0139): Ocel pro vyztuz do betonu

CSN 73 0540-2: Tepelna ochrana budov

CSN 73 0580: Denni osvétleni budov

CSN 1001 — Piida pod plognymi zaklady

CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty
CSN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb — spole¢na ustanoveni
CSN 73 0532: Akustika

Zakon ¢. 183/2006 Sb. — Stavebni zakon

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. — O technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 343/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélani déti a

mladistvych
Vyhlaska 499/2006 Sb. — O dokumentaci staveb

Vyhlaska 398/2009 Sb. — O obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové

uzivani staveb

Technickeé listy jednotlivych vyrobkl
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1.05 Chodba 112,81 | Keramicka dlazba Sadrova omitka, malba 128] Spo y Kok 11.06 Keramicka dlazba . : y N L 1 12 000 ™
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107 Urmiva 13’7 1.29 Chodba 48,85 3 S 2
- myvarna : Sadrova omitka, malba 1.30 Té&locviéna 236,42 i B — — r -~
1.08 | Herna + loZnice 77,57 | Vinylova podlaha , ; ] i ] ® ~
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Y - P : muzi , @
1.19 | Technicka mistnost 6,85 Sadrova omitka, malba 142 Uklid 365 Porotherm 17,5 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa
1.20 | UmyvarmaZeny | 10,03 ’
> Porotherm 14 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa
1.21 _WC zeny 3,36 | keramicka dlazba ) 0,000 = 343,50 m n. m. Bpv; soufadnicovy systém S-JTSK
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1.22 S:?tn'a mui_ 6,14 Sadrova omitka, malba, keramicky obklad OT - Otvor pro vydavani jidla Porotherm 11,5 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa Zapadogeska univerzita v Plzni Obor: Stavitelstvi
1.23 | Umyvarna muzi 6,01 PL-Plosina proinvalidy e . Ki Koolth K5, 100450 Vypracovala: Vedoucl prace:
1.24 WC muzi 3.4 SV - Svétlovod f&&&&l" Tepelna izolace Kingspan Kooltherm K5, 100+50 mm Tereza Pelcova Ina. Petr Kesl. Ph.D
" , - PZ - Pozarni zebfik se suchovodem ng. etr fes’, 7n.2.
1.25| Herna + loZnice 79,2 Vinylovéa podlaha Bakalafska prace Datum: Stuper:
& 1A Alad - = omi 05/2021 DSP
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LEGENDA MISTNOSTI
OZN.|NAZEV MISTNOSTI F’L[?n%]HA PODLAHA STENY STROP @
2.01] Prostor pro divaky | 168,82 | keramicka dlazba Sédrové omitka, malba X
2.02 Uklid 3,15
LEGENDA MATERIALU:
V1 Porotherm 30 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa
N  Porotherm 30 AKU Z Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa
V77777  Porotherm 17,5 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa
Porotherm 14 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa Zapadodeska univerzita v Plzni Obor: Stavitelstvi
Porotherm 11,5 Profi, P10, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa Vypracovala Tereza Pelcova Ve""l“;:ré;:tr cosl. PhD
U000 Tepelna izolace Kingspan Kooltherm K5, 100+50 mm Bakalafska prace ST Lo
Matefska Skola se zaméFenim na sportovni aktivity et 1100 \(/:Siilr?esu:
Obsah: N Format:
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LEGENDA MATERIALU:

S1 - Obvodova sténa - vyzdivka

- Tenkovrstva omitka - Weberpas extraClean - 1,5-3 mm

- Podkladni natér - Weberpas podklad UNI

- Sklovlaknita vyztuzena tkanina - Webertherm plus ultra + vyztuZzena tkanina Vertex R 131 - 5-7 mm
- Tepelna izolace - Kingspan Kooltherm K5 - 100+50 mm

- Lepici hmota - Webertherm plus ultra - 10-30 mm

- Nosna konstrukce - Porotherm 30 Profi - 300 mm

- Sadrova omitka - Webermur 659 - 10 mm

P2 - Podlaha - dlazba

- Keramicka dlazba - 10 mm

- Lepici tmel - 6 mm

- Hydroizola¢ni stérka - 2 mm

- Penetrace

- Betonova mazanina+kari sit' - 50 mm

- Separacni folie - Deksepar - 0,2 mm

- Tepelnaizolace - Dekperimeter SD 150 - 160 mm
- Betonova mazanina - 60 mm

- SBS modifikovany asfaltovy pas - Glastek 40 Special mineral - 4 mm
- Penetraéni asfaltova emulze - Dekprimer

- Podkladova betonova deska - 165 mm

- Stérkovy podsyp

ST3 - Stfecha

- PVC félie - Dekplan 76 - 2 mm

- Tepelna izolace - Kingspan Thema TR26 FM - 200 mm
- Geotextilie

- Pas z SBS modifikovaného asfaltu - Glastek 40 Special Mineral - 4 mm
- Natér podkladu - Dekprimer

- OSB deska na P+D - 18 mm

- Dfevény vaznik

- Tepelnaizolace Isover Unirpl Profi - 2x100 mm

- Strop Porotherm Miako - 300 mm

- Vzduchova mezera

- SDK podhled Knauf D112 - 30 mm

S4 - Vnitni pFicka

- Sadrova omitka - Webermur 659 - 10 mm
- Pri¢ka - Porotherm 17,5 Profi - 175 mm

- Sadrova omitka - Webermur 659 - 10 mm

P5 - Podlaha - vinyl

- Vinylova podlahova krytina - 1Floor V7 - 3 mm

- Disperzni lepislo - Weberfloor 4815

- Samonivelaéni hmota - Weberfloor 4160 - 4 mm
- Disperzni natér - Weberpodklad floor

- Betonova mazanina - 61 mm

P6 - Podlaha - sportovni povrch

- Sportovni povrch - Gerfloor Taraflex Sport M - 9 mm

- Podkladni vrstva pro sportovni povrchy - Sportec Premium - 8 mm
- Hydroizola¢ni stérka - 2 mm

- Penetrace

- Betonova mazanina - 50 mm

- Separacni folie - Deksepar - 0,2 mm

- Tepelna izolace - Dekperimeter SD 150 - 160 mm

- Betonova mazanina - 60 mm

- SBS modifikovany asfaltovy pas - Glastek 40 Special mineral - 4 mm
- Penetraéni asfaltova emulze - Dekprimer

- Podkladova betonova deska - 165 mm

- Stérkovy podsyp

S7 - Obvodova sténa - sokl

- Dekorativni omitka - weberpas marmolit - 1,5-3 mm

- Podkladni natér - Weberpas podklad UNI

- Sklovlaknita vyztuzena tkanina - Webertherm plus ultra + vyztuzena tkanina \
- Tepelna izolace - Dekperimeter SD 150 - 80 mm

- Lepici hmota - Webertherm plus ultra - 10-30 mm

- Nosna konstrukce - Porotherm 30 Profi - 300 mm

- Sadrova omitka - Webermur 659 - 10 mm

ST8 - Strecha

Porotherm 30 Profi, P15, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa

Porotherm 17,5 Profi, P15, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa

Porotherm 14 Profi, P15, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa

Porotherm 11,5 Profi, P15, zdéno na tenkovrstvou maltu 10 MPa
Tepelna izolace Kingspan Kooltherm K5, 100+50 mm
Zelezobeton - C25/30, vyztuz B550B

Tepelna izolace Dekperimeter SD 150 - tl. 80 mm

Hydroizolace

Plvodni zemina

Stérkovy podsyp, frakce 0-16 mm

Nasypana zemina

Venkovni dlazba - Rako Quarzit Outdoor

Pozn.:

SP - Schodistovy prvek - Shéck Tronsole Typ T

SP1 - Schodistovy prvek - Shock Tronsole Typ F - V1
Protor krovu provétravan pomoci odvétravacich mrizek

+10,340

- Separacni folie - Deksepar - 0,2 mm - PVC félie - Dekplan 76 - 2 mm 678
- Tepelna izolace - Dekperimeter SD 150 - 160 mm - Tepelna izolace - Kingspan Thema TR26 FM - 200 mm 5°
- Betonova mazanina - 60 mm - Geotextilie ~
- SBS madifikovany asfaltovy pas - Glastek 40 Special mineral - 4 mm - Pas z SBS modifikovaného asfaltu - Glastek 40 Special Mineral - 4 mm
- Penetraéni asfaltova emulze - Dekprimer - Natér podkladu - Dekprimer
- Podkladova betonova deska - 165 mm - OSB deska na P+D - 18 mm
- Stérkovy podsyp - Dfevény vaznik
- Vzduchova mezera o
- SDK podhled Knauf D112 - 30 mm N
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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@ OBKLAD - dfevény obklad - sibifsky modfin; tloustka 24 mm
@ FASADA - tenkovrstva omitka na silikatové bazy weber.pas extraClean; zrnitost 3 mm; barva bila
(3) STRECHA - hydroizola&ni félie - Dekplan 76, barva - svétle Seda
(4) SOKL - weberpas marmolit - dekorativni omitka - barva svétle $eda
@ POZARNI ZEBRIK - material ocel; sou¢asti je suchovod, spodni ¢ast zamé&ena
@ RAMPA - rampa z betonu, sklon 1:16 ﬁm
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@ OBKLAD - dfevény obklad - sibifsky modFin: tioustka 24 mm @ SOKL - weberpas marmolit - dekorativni omitka - barva svétle Seda

@ FASADA - tenkovrstva omitka na silikatové bazy weber.pas extraClean; zrnitost 3 mm; barva bila @ POZARNI ZEBRIK - material ocel; soucasti je suchovod, spodni cast zamcena

(3) STRECHA - hydroizolaéni félie - Dekplan 76, barva - svétle Seda (6) RAMPA - rampa z betonu, skion 1:16
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Okapovy chodnik - keramicka dlazba

Betonovy obrubnik

Kadirek 16/32

)
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Zakoncovaci profil s okapnickou

Marmolitova omitka

Talifova hmozdinka
Zakladaci malta Porotherm Profi AM

Isover N/PP
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Nopova folie

P2 - Podlaha - dlazba

- Keramicka dlazba - 10 mm

- Lepici tmel - 6 mm

- Hydroizolaéni stérka - 2 mm

- Penetrace

- Betonova mazanina+kari sit' - 50 mm

- Separacni folie - Deksepar - 0,2 mm

- Tepelna izolace - Dekperimeter SD 150 - 160 mm

- Betonova mazanina - 60 mm

- SBS modifikovany asfaltovy pas - Glastek 40 Special mineral - 4 mm
- Penetraéni asfaltova emulze - Dekprimer

- Podkladova betonova deska - 165 mm

- Stérkovy podsyp

A

VYUKOVA VERZE ARCHICADU
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Modifikovany asfaltovy pas

Spadovy klin EPS

S1 - Obvodova sténa - vyzdivka
- Tenkovrstva omitka - Weberpas extraClean - 1,5-3 mm
- Podkladni natér - Weberpas podklad UNI

/

- Sklovlaknita vyztuzena tkanina - Webertherm plus ultra + vyztuZzena tkanina Vertex R 131 - 5-7 mm

- Tepelna izolace - Kingspan Kooltherm K5 - 100+50 mm
- Lepici hmota - Webertherm plus ultra - 10-30 mm

- Nosna konstrukce - Porotherm 30 Profi - 300 mm

- Sadrova omitka - Webermur 659 - 10 mm
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VYUKOVA VERZE ARCHICADU

Vnéjsi paropropustna paska,
PUR péna, vnitfni parotésnici paska

Izolaéni trojsklo Ug= 0,6 W/(m2.K)

Parapetni deska, dievotfiskova tl. 18 mm

parapetni profil pfipojovaci Malta Porotherm PM

Cihly Porotherm 24 Profi

XPS Styrodur

Tepelné izolacni sedvi¢ Merinit

s

Talifova hmozdinka

S1 - Obvodova sténa - vyzdivka

- Tenkovrstva omitka - Weberpas extraClean - 1,5-3 mm

- Podkladni natér - Weberpas podklad UNI

- Sklovlaknita vyztuzena tkanina - Webertherm plus ultra + vyztuZzena tkanina Vertex R 131 - 5-7 mm
- Tepelna izolace - Kingspan Kooltherm K5 - 100+50 mm

- Lepici hmota - Webertherm plus ultra - 10-30 mm

- Nosna konstrukce - Porotherm 30 Profi - 300 mm

- Sadrova omitka - Webermur 659 - 10 mm
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Tepelna izolace ztuzujicicho vénce XPS

Cihly Porotherm 24 Profi

Tepelna izolace ztuzujicicho vénce XPS

VnéjSi paropropustna paska, PUR péna,
vnitfni parotésniici paska

Drevény vaznik

VYUKOVA VERZE ARCHICADU

ST3 - Stfecha
- PVC félie - Dekplan 76 - 2 mm

- Tepelnaizolace
- Geotextilie

- Pas z SBS modifikovaného asfaltu - Glastek 40 Special Mineral - 4 mm

- Natér podkladu

- Kingspan Thema TR26 FM - 200 mm

- Dekprimer

- OSB deska na P+D - 18 mm

- DFevény vaznik
- Tepelnaizolace

- Isover Unirol Profi - 2x100 mm

- Strop Porotherm Miako - 300 mm
- Vzduchova mezera
- SDK podhled Knauf D112 - 30 mm

Preklady Porotherm KP 7

Zacistovaci profil (APU lista)
Izolagni trojsklo U = 0,6 W/(m2.K)

ST3
DS
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \
Malta M10
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