Vzor soubéhu o kiizem kabelu NN se stavajicmi podzemaimisilémi
NEJMENSIDOVOLENE SVISLE A VODOROVNE VZDALENOSTIINZENYRSKYCH SiTi- TABULKA
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1) Vzdalenost se méfi mezi vnéjsim povrchy kabeld, potrubi, ochranné konstrukce nebo kolejnice blizsi k vedeni.

2) Plynovody, provedeneé z IPE: podle CSN, nesmi teplota povrchéu potrubi prestoupit 20 “C.

Vysokotlake plynovody: pripustnd jen vtl.pfipojka pro regulaéni stanice.Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti pF1 krizeni, vodorovné vzdélenosti
pF1 soubéhu s podzemnimi vedenimi podle (SN, tab. 5, se v polozkach 2,3,4 o 7 zkracuji na polovinu.

3) Vzdélenosti plati pro vodni tepelnd vedeni pro parni tepelnd vedeni je nutné stanovit vzdalenost tek, aby byly splnény podminky ¢l. 4.7.3.
Pro krizeni parniho tepelného vedeni se sdélovacim kabely se vzdalenost svétsuje u chrénéngch kebels na ,25m.

4) Nechrénéné.

5)V technickém kanalu nebo betonovich chraméekach podle CSN

A - v délce Im od kraje krizené sité na obé strany

B - v délce 2m od kraje kfizené sité na obg strany

C - V odivodnénich pripodech je mozno vzdalenost snizit az na 3m.

P¢1 ulozeni kabelt do vhodné chranicky proti mechanickému poskozeni je mozno tuto vzdélenost jesté snizit na @,6m.

V uzavrenych areslech plynérenskych zafizeni 1ze vést kabely NN v nejmensi vzdalenosti Im..

6)Kabel v chréniéce presahujici plynovod na kazdou stranu o 1,00m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétsuji vzdélenosti tekto: PP krizeni
ntl. plynovodu s kabely do 35 kV na 0,40 m. Pr1 k#izeni stredotlekého plynovodu s kabely do 10 kV na 1,60m s kabely do 35 kV na 1,50m.

7)P#1 ulozeni v chraniéce mozno primérené snizit.
8) Az k vnejsimu lici stavebni konstrukce
9)Mez1 trakénimt kabely rozné polarity musi byt vzdalenost nejméné 0,15m.

4.7.3.

Pr1 krfizeni tepelngch siti se silovgm a sdélovacimi kabely a plynovody, musi byt tepelna sit opatfena na vzdélenost presahujicim

misto krizeni alespon 1000 mm obéma sméry od kraje kabelt nebo potrubi takovou 1zolaci, aby teplota pudy (CSN) neprevysovala

v 28dné dobé v témze misté 1 hloubce normalni teplotu pudy o vice nez 15°C a aby v zadném pripadé nepresshla 35°C u horkovodnich siti

8 45°C u siti parnich (Vzdalenost musi byt po dohodé s vgrobcem kabelu kontrolovéna vgpoétem. Pripadné snizeni hodnot dovolengch vzdalenosti
pf1 krizeni kabelt a plynovodnich potrubi s tepelngm sitémi lze povolit jen tehdy, nebudou - 11 prekroceny uvedené mezni hodnoty otepleni pady.
Soubgh a krizeni stavajicich a novich inzengrskych siti s kabelovgm vedenim NN, bude provedeno dle vyjadreni pfislusngch organizaci
(viz. Dokladova ¢ast projektu), a v souladu s ESN.%M]

Pred zapocetim vikopovich praci, bude provedeno vyticeni prisludnijch siti.
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