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Posudek bakalarské prace

Studentka: Petr Zuska, DiS A10B0811P
Stadijni program: B3607 Stavebni inzenyrstvi

Nazev tématu: Navrh objektu a zpracovéni projektové dokumentace
Aredl rezidence pro naroénou klientelu v technologii vapenopiskovych cihel

Obsah prace
Navrhnout hmotové a dispoziéni feSeni objektu, jeho umisténi a zpracovat zjednoduSenou projektovou
dokumentaci na Grovni projektu pro ugely stavebniho povoleni ve Elenéni dle pfilohy.

Cil prace
Samostatny navrh objektdi v udaném obsahu odpovidajici zpracovéni projektové dokumentace pro
stavebni povoleni v praxi.

Zadani objektu
Popis: Dvoupodlazni objekt pro bydleni vytvarejici aredl rezidence

Hodnoceni prace

Splnéni zadéni prace - 1

Uvedené &asti obsahuji vykresy, zpravy a vypodty odpovidaji rozsahem a obsahem zadani prace
Rozsah price - 2

Odpovida rozsahu dohodnutém s vedoucim prace, a to vetné &asti neuvedenych nebo
nespecifikovanych v zadani.

Rozsah konceptu prevysuje predpokladany obsah prace zahrnutim vice objektl. Prace fe$i samostatny
navrh hlavniho objektu v zékladnich technickych a konstruk&nich rysech a koncepcni navrhy dalsich
objektd v aredlu.

Splnéni cile prace - 2

Celkovy navrh stavby s dohodnutym podrobn&j$im zaméfenim na hlavni objekt byl u price splnén.
Projekt celé stavby vyZaduje vétsi ¢asovy a technicky prostor.

Ptinos prace -1

Za hlavni pfinos prace studenta povaZuji samostatné celkové feSeni areilu, atypického hlavniho
objektu a ndvaznosti dalSich &asti stavby podle predstav studenta

Pfipominky a dotazy - 1

Nejsou, kladn& hodnotim zpracovani obsahu textovych Casti stavby

Zavér:
Student prokézal schopnost aplikovat teoretické poznatky ze viech stavebnich pfedmétd do navrhu
objektu Praci studenta hodnotim znamkou

vyborné



Podrobn&jsi aspekty hodnoceni prace

Architektonické a provozni feSeni- 2

Fasada pfimo odpovida FeSeni objektu. Dispozi¢ni feSeni odd€luje prostory pro bydleni a ostatni
prostory.

Stavebni feSeni - 2

Aplikace zdénych konstrukci — technologie palenych blokid systému porotherm a sendviCové
konstrukce KMB sendvié. Krov je dfevény na slozitém pidorysu. Hodnotim kladng detaily zahrnuté v
praci, stavba ale vyzaduje nutné dofeSeni vice detailil.

Nosné konstrukee - 1

Objekt je uvaZovan ve zdéné technologii cihel vapenopiskovych cihel. Stropni konstrukce jsou
monolitické Zelezobetonové, zaklady plosné.

Statické vypo&ty nejsou provedeny

Tepelna ochrana - 1

Objekt je navrZen dle platnych z4sad CSN730540 pro doporugené hodnoty.

Technika prostiedi -1

Nebylo feseno mimo naznadeni piipojek

Projekt a souhrnné fedeni - |

Popis a rozsah zprav odpovidé zadéni a C4st tepelné techniky a vytdpéni udelu dokumentace pro
stavebniho povoleni

Zjisténé nedostatky

Nejsou specifikovany

Hodnotim také obsahlé feseni ¢asti ZOV - zékladii organizace vystavby

V Plzni dne 22. ¢ervna 2012

Ing. ¢k Vejvara.
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